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 פנל ההפעלה

 

 

 

 

            . נורות חיווי לחוסר מלח ונוזל הברקה.2כיבוי ראשי.                         \. כפתור הפעלה 1

 – כמות כפתור בחירת חצי.                                       4.  כפתור בורר תוכניות.3                      

נורת חיווי לזמן ההשהייה  כפתור בחירת הפעלה עתידית. 5              וחשמל  במים לחיסכון

 בהדחה עתידית. 

 מבט על המדיח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . צינור מים פנימי.        2                   . סל כלים עליון.                  1

 . מיכל מילוי מלח.       4.  סל כלים תחתון.                                  3

 . מדף לכוסות.6. מיכל מילוי אבקת ניקוי ונוזל הברקה.       5

 . פילטר.8.זרוע התזה.                                         7

 . צינור ניקוז.10בור מים.                                  . פתח חי9

 . רגלית הגבהה.11
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 כיוון מרכך המים

את כיוון המים יש לקבוע לפי קשיות המים במקום מגוריכם. השתמשו בטבלה למטה לקביעת 

 הכיוון.

 לצורך שינוי קביעת מרכך המים פעלו כלהלן : 

 (. 1תור הפעלה ראשי ) . פיתחו את הדלת ולחצו כפ1

        שניות רצופות. נורות  5( למשך  3לחצו על כפתור בחירת התוכניות  ) שניות  60תוך . 2

 ( ידלקו. 2הביקורת ) 

( כדי לשנות את כיוון המרכך.                                                                                  3. לחצו שוב על בחירת התוכניות  ) 3

 :H6<H5<H4<H3<H2<H1וי הוא בדרך זו השינ

 כיבוי ראשי.\. לחצו על כפתור הפעלה4

 .3Hשימו לב: המדיח מגיע מהמפעל מכוון למצב  :  

 

 

 

 

 

 

 

זהירות : יש להוסיף את המלח ממש לפני ההדחה כדי שמי ההדחה ישטפו את שאריות המלח.                                               

 שאריות מלח על הנירוסטה לאורך זמן יכולות לגרום לנזק בלתי הפיך לנירוסטה ולמדיח.
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 הפעלת המדיח ובחירת תוכנית הדחה

 

 . הכניסו את הכלים למדיח.1

 . הכניסו אבקת ניקוי או טבלית ניקוי.2

 . ודאו שיש מלח ונוזל הברקה במדיח.3

 ( נורת הביקורת  תדלק.  1כיבוי ראשי )  \פיתחו את דלת המדיח ולחצו על כפתור הפעלה  .4

( הנורה ליד הסימן של התוכנית  3.  בחרו את תוכנית ההדחה בעזרת בורר התוכניות ) 5

 הנבחרת תדלק. 

 . סיגרו את דלת המדיח להתחלת ההדחה.6

 

 

 

כמות  תהליך ההדחה סוג הלכלוך תוכנית
 האבקה

  הדחה זמן

  אינטנסיבית  
 

 לכלוך רב ויבש

שטיפה מקדמית  
Cº50 

 C  º60הדחה

 שטיפה
 שטיפה
 Cº70שטיפה 

 ייבוש

 
 
 22gr 

 
     

  
 

 דקות 165   
   

  חסכונית    
 לכלוך קל ולח

 

 שטיפה מקדמית 
 º45שטיפה 

 C  º62 הדחה

 ייבוש

 
Gr22 

 
  

 
 דקות 205

    

 דקות 90    
 

 

 כלים מלוכלכים
לות שאינם ק

 זקוקים לייבוש
 מושלם

 Cº65שטיפה 

   הדחה
 Cº65הדחה 

 ייבוש

 
 

27gr 

  

 
 

 דקות 90    

 
 מהירה      

 הדחה מהירה
לכלים 

 מלוכלכים
 קלות

 C  º45שטיפה 

 C  º50 הדחה

 C  º55הדחה 

 

 
 20gr 

 

 
 דקות 30   

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רכבת הדלתה

. הרכיבו את הידית שלכם על דלת העץ.                                                                            1

                               .חברו את הווים על הדלת הדקורטיבית מחלקה הפנימי.                                       2

 . הצמידו את דלת העץ  לדלת המדיח בעזרת הווים.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כיוון עוצמת קפיץ הסגירה

 לאחר התקנת דלת העץ יש לבדוק שהדלת נותרת פתוחה לצורך הכנסת כלים, ונסגרת כהלכה.

מת הקפיץ הסוגר. כיוון הקפיץ נעשה שינוי משקל הדלת עקב הוספת דלת העץ משנה את עוצ

 מהבורג 

שנמצא בתחתית המדיח בצד ימין. יש לסובב חצאי סיבוב ולבדוק בכל פעם  האם הקפיציות 

 מתאימה.

 

 
 
 
 
 
 
 

 והבריגו יותר ארוכים ברגים במקומם הכניסו. .4
 .המדיח דלת דרך העץ דלת לתוך אותם

 הברגים ארבעת את הוציאו. 3
 .המדיח בדלת שיש הקצרים



 צינור הניקוז  רוביח

ס"מ במידה והוא מתחבר לסיפון  100-הניקוז לא מחובר בגובה של לא יותר מ שימו לב שצינור

 מ"מ. 40במידה ומחברים אותו לפתח ניקוז בריצפה, קוטרו צריך להיות לפחות של הכיור.         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 צעדים להתקנת המדיח.

 אינץ  ופתח ניקוז למים. 3/4.יש להכין ברז כניסת מים  עם הברגה  " 1

 . טכנאי החברה יוציא את המדיח מאריזתו, יחבר אותו למים ולניקוז ויכניס את המדיח למקומו.2

 או הנגר  הלקוח 

 א. ירכיבו את דלת העץ על המדיח.

( עד  5( ובעזרת שני הרגליות הקדמיות )  Aב. ירימו את המדיח בעזרת הרגלית האחורית ) 

 מ"מ. 50שימו לב, גובה הרגליות המקסימלי הינו  -אשר יגיע לגובה משטח העבודה, 

 דדים.ג. יש לבדוק שהמדיח מפולס ) בעזרת פלס מים ( קדימה ואחורה, ולצ

 (. 6ד. יש לחזק את המדיח לארון המטבח עם בורג ) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

יש לבדוק איזון בעזרת פלס מים בין חזית 

 לעורף


