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 לקוח נכבד
 אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".

 אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.
 

 שימו לב:
ידי -תור או פונקציה ישונו וישופרו עלההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למדיח שברשותכם. יכול להיות שכפ

היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב הפנימי של המוצר 
 ללא הודעה מראש.

 הוראות בטיחות חשובות                                                  
 קראו את כל ההוראות לפני השימוש 

 לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים: -האזהר
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מסכנה,החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך  עאם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנ

 מטעם היבואן

רצוי מאוד להתקין מייצב מתח ומגן ברקים, על מנת למנוע פגיעה במערכות הדיגיטליות. 

 פגיעה אשר אינה מכוסה בתעודת האחריות .



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלים המתאימים למדיח
 

 סומנים בסימן הבא        יש לשים לב שכלים מתאימים למדיח כלים מ
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 הכרת המדיח:
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרכך המים    
 

מים כדי להדיח את הכלים באופן משביע רצון, דרוש למדיח מאחר והמים בארץ הינם מים קשים, 
 , אחרת  כתמי מים יישארו על הכלים השונים.מרוככים

 וחד למרכך המים שבמדיח.ניתן לעשות זאת ע"י הוספת מלח מי
 בהתאם למידת קשיות מי הברז שלכם. על ידי המרכך, צריכה להיות מכוונת כמות המלח המספקת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוח בקרה
 

 ראשי כפתור. 1
 ידית פתיחת דלת. 2
 . צג דיגיטלי3
 . משהה זמן4
 . אפשרויות נוספות *5
 . כפתורי תכנית6
 . אינדיקאטור לרצף תכנית7
 . אינדיקאטור למילוי מלח8
 . אינדיקאטור למילוי נוזל שטיפה9
 

 פנים המכשיר
 

 סל עליון עם מדף כוסות נוסף. 22
 ליון. סל סכו"ם נוסף לסל הע21
 . זרוע המטרה עליונה22
 . זרוע המטרה תחתונה23
 . מיכל מלח24
 . פילטרים25
 . סל סכו"ם26
 . סל תחתון27
 . נעילה למיכל הניקוי28
 . נעילה למיכל נוזל השטיפה29
 . מיכל ניקוי32
 טבלת נתונים. 31

 
 * בדגמים מסוימים.

 
1.  
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 כיוון מרכך המים
    

 יוכלו לעזור לכם עם זה. תאגיד המים המקומיקבעו את מידת קשיות המים. חברת המים המקומית או   -   
 מטבלת קשיות המים שלמטה.הנחוץ  כיווןאת הזהו  -   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סגרו את הדלת. - 
 באיור הכרת 1)  הראשי ולחצו על הכפתורבאיור הכרת המדיח(  B)השאירו לחוץ את כפתור התכנית  - 

 שחררו את הכפתורים. עד שהצג הדיגיטאלי יאיר, לאחר מכן המדיח   
 

 .H:40ת הגדרות המפעל  תהבהב והצג הדיגיטאלי יציג א Bלכפתור  LED-תאורת ה   
 

 .Bלשינוי הכיוון, לחצו על כפתור תכנית 
 

 .H:44 –, הכיוון יחזור ל H  :40. לאחר 1-בכל פעם שהכפתור נלחץ, ערך הכיוון יגדל ב
 (. ההגדרה שכיוונתם כעת נקלטה.1הראשי ) כבו את הכפתור -

    
 

 

 מילוי מיכל המלח

 
 שתמיסת עודף המלח תישטף כדי למנוע שיתוך. לפני הפעלת המדיח בכדי תמיד יש למלא מלח

 (.24פתחו את הפקק המתברג של תא המיכל ) -
 לפני שימוש במדיח בפעם הראשונה, שפכו כליטר אחד של מים במיכל המלח. -
 ק"ג(. 1.5במלח )לא מלח לבישול( עד שיתמלא המיכל )מקסימום, לאחר מכן מלאו מחדש  -
 ם יוצאים ומתנקזים.כאשר ממלאים את המלח שוב, המי  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"כמות מלח נמוכה" בפאנל הקדמי יאיר תחילה, אך ייעלם שוב לאחר זמן קצר, כאשר תמיסת  אינדיקאטור
 המלח תהיה מרוכזת מספיק.

, לא הכרחי למלא מלח מכיוון שהמדיח לא יצרוך שום דבר מזה כל עוד הוא H:00 -כאשר הבקרה תכוון ל
, את המלח מוכרחים H:07 -ל H:01ת מלח נמוכה" ייכבה. אם הבקרה מכוונת בין "כמו אינדיקאטורבפעולה. 

 להוסיף
 למיכל.

 
 

 אזהרה     
 

 אין לשפוך חומרי ניקוי למיכל של מלח מיוחד, אחרת ייהרס מרכך המים.
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 מילוי מלח אינדיקאטור

 

מלח מיד לפני מחזור  , מלאו מחדשמוקדם יותר ( יואר בלוח הבקרה8מילוי המלח ) אינדיקאטורש ברגע
 ההדחה הבא.

 תלוי בתדירות ההדחה ובכיוון הקשיות. –ייתכן ולא יהיה צורך למלא מחדש את המלח למשך מספר חודשים 
 
 

 הברקההוספת נוזל 
 

 ה למדיחים ביתיים.הברקה דרוש לשמירת כלים נקיים מכתמים ולכלוך. השתמשו רק בנוזל הברקהנוזל ה
 ( שעל המכסה   1(. כדי לעשות זאת, לחצו על הסימן )29) ברקהנוזל ה פתחו את המכסה של מיכל -

 (.   2והרימו את המכסה שעל לוח הבקרה )
    
 
 
 
 
 
 
 ה עד תחת קצה פתח המסנן.הברקהשפכו בזהירות את נוזל ה -
 
 
 

           

 
 
 
 סגירה.קליק בסגרו את המכסה, כאשר וידאתם ששמעתם  -
 

 נשפך החוצה.גזמת של קצף במהלך ההדחה הבאה, הסירו כל נוזל שטיפה שכדי למנוע היווצרות מו
 

 
 הברקהכיוון כמות נוזל ה

 

 4-כוונה ל הברקהה שתתווסף למים יכולה להשתנות באמצעות כיוון הבקרה. בקרת נוזל הברקהכמות נוזל ה
 במפעל הייצור.

 " ( או כתמי מים )סובבו-תור לכיוון "אלא אם פסים )סובבו את הכפ הברקהאין לשנות את כיוון בקרת נוזל ה
 את הכפתור ל "+" ( יישארו על הכלים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מילוי נוזל השטיפה אינדיקאטור
 

 (, מלאו נוזל שטיפה מחדש.9מילוי נוזל השטיפה יואר על לוח הבקרה ) אינדיקאטורברגע ש
מילוי נוזל השטיפה )ראו "כיבוי  אטוראינדיקאם תשתמשו במוצרי ניקוי בשילוב נוזל שטיפה, ניתן לכבות את 

 והפעלת
 "(.1-ב 3מילוי נוזל השטיפה" בפרק "תכנית אוטומטית  אינדיקאטור

 

 

 .הכמותמחוג כיוון       
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 הפחיתו בהוצאות!

 

 אם הכלים שלכם מלוכלכים קלות, ייתכן שתוכלו להשתמש בפחות חומר ניקוי מהמומלץ.
 סגרו את המכסה של תא חומר הניקוי. -

 (.2גר בקליק )( עד שייס1לחצו על המכסה )
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 אם אתם משתמשים בטבליות ניקוי, קראו את המלצות היצרן שעל האריזה בכדי לקבוע היכן יש להכניס -
 אותן במדיח )לדוגמה בסל הסכו"ם, תא חומר הניקוי וכולי(.  

 ודאו שהמכסה של תא חומר הניקוי נסגר, אפילו במקרה שאתם משתמשים בטבליות.
 

 "1-ב 3ת "תכנית אוטומטי
 

 השימוש במוצרי ניקוי משולבים לכאורה, עלולים להפוך את השימוש בנוזל שטיפה ו/או במלח ללא הכרחי.
 ישנם מספר סוגים של מוצרי ניקוי משולבים זמינים.

 

 .ת מלחיפונקצי אומכילים נוזל ניקוי, שטיפה  :1-ב 2 -

 .ת מלחיפונקצי וגםמכילים נוזל ניקוי, שטיפה  :1-ב 3 -

 רכיב להגנת כלי זכוכית. וגםת מלח י, פונקצימכילים נוזל ניקוי, שטיפה :1-ב 4 -

 
 בנוסף, מוצרים משולבים אחרים עם השפעה דומה מוצעים בהתאם ליצרן.

 

 <<< בדקו תמיד את סוג חומר הניקוי או המוצר המשולב שאתם משתמשים בו!
 

 עקבו תמיד אחר הוראות ההפעלה או המידע על האריזה.
 

 ית השטיפה מכוונת אוטומטית במטרה להשיג את תוצאת השטיפה והייבוש הטובים ביותר.תכנ
 הבחינו במידע החשוב הבא אם אתם משתמשים במוצרי ניקוי משולבים:

 בלבד. אין צורך בכיוונים אחרים במדיח. dH º21חידוש מלאי המלח אינו דרוש עד לרמת קשיות מים של  -
במערכת  6( וכוונו לרמה 24) מלאו את מיכל המלח במלח. dH º21מעל נה מלח דרוש אם קשיות המים הי -

 ריכוך המים.
 אם ישנו ספק, אנא צרו קשר עם יצרן מוצר הניקוי, במיוחד אם:

 הכלים רטובים מאוד בתום התכנית. -
 נוצרת אבנית. -
 

 

 שימו לב      
 

נפרדים למלח  תכשיריםדרטיים בשילוב שטיפה וייבוש אופטימאליים יושגו ע"י שימוש במוצרי ניקוי סטנ
 ולנוזל השטיפה.

 מידע על האריזה של מוצרי הניקוי המשולבים קובעים את מידת יעילותם.ההבחנה של הוראות ההפעלה או 
 

 שימו לב         
 

י אפילו אם נוזל השטיפה ו/או אינדיקאטור מילוי המלח יואר/ו, תכנית השטיפה תפעל כשורה כאשר מוצרי הניקו
 יהיו בשימוש. 1-ב 3של 

 

 ( פגום ותרצו לכבות אותם, פעלו באופן הבא:8( או המלח )9אם אינדיקאטור מילוי נוזל השטיפה )
 

 הפעלה וכיבוי אינדיקאטור מילוי נוזל השטיפה

 (. פעולה זו יכולה להשתנות כך:9ניתן להפעיל ולכבות את אינדיקאטור מילוי נוזל השטיפה )
 סגרו את הדלת. -
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( עד שהצג הדיגיטלי יואר. לאחר מכן 1הראשי ) ( ולחצו על הכפתור4התכנית )החזיקו לחוץ את כפתור  -
 .שחררו את הכפתורים

 ( יופיע על הצג הדיגיטלי    )אינדיקאטור למילוי נוזל השטיפה פועל(.3)
 .     (, תוכלו להפעיל           או לכבות   4בלחיצה על כפתור התכנית ) -
 נשמר.הנקבע (. הכיוון 1הראשי ) את הכפתורכבו  -
 

 אינדיקאטור מילוי המלח / מערכת ריכוך המיםשל כיבוי הפעלה ו

 סגרו את הדלת. -
 , ואז שחררו את הכפתורים.1הראשי  והפעילו את הכפתור Bהחזיקו לחוץ את כפתור התכנית  -

 יהבהב.על הצג הדיגיטאלי  H:24והערך המכוון ע"י היצרן  Bהכפתור המואר 
 

 .Bכדי לכוון מחדש: לחצו על כפתור התכנית 
 

 H:22-, הצג יקפוץ חזרה לH:27 -. כאשר הערך יגיע ל1-בכל פעם שהכפתור נלחץ, הערך המכוון מוגבר ב
 )אינדיקאטור מילוי המלח/מערכת ריכוך המים נכבה/תה(.

 (. הערך המכוון נקלט במכשיר.1)הראשי  כבו את הכפתור -
 2-רושים לחדש את מערכת ריכוך המים. כתוצאה מכך, צריכת המים למחזור הדחה גדלה בליטר מים ד 4-כ

 ליטר, תלוי בכיוון קשיות המים. 4עד מקסימום 
 
 

 שימו לב        
אם תשתמשו בחומר הניקוי ובנוזל השטיפה בנפרד, או תסובבו מחומרי ניקוי משולבים למוצרי ניקוי 

לוי נוזל השטיפה הופעל ומערכת ריכוך המים כוונה לרמת קשיות המים אינדיקאטור מיסטנדרטיים, ודאו ש
 הנאותה.
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 סקירת תכניות
 

 מספר התכניות המקסימאלי האפשרי מובהר בסקירה זו.
 

 
 תכנית

 
 סוג כלי ורמת לכלוך

 
 מהלך התכנית

 
 °72אינטנסיבית   

 

 

 
 ם, כלים וסכו"םסירי

 
 כלים מלוכלכים מאוד עם לכלוך יבש  

 

 
 °42 -שטיפה לפני הדחה 

 °72 - שטיפה ראשונית

 ביניים שטיפת

 °72 - שטיפה סופית

 ייבוש

 

 
 °55 - °72אוטומטית         

 

 
 כלים וסכו"ם

 
 כלים מלוכלכים באופן רגיל  

 

 
   התוכנית משיגה תוצאות 

ומותאמת לפי רמת הלכלוך אופטימליות     

 שעל הכלים 

 

 ייבוש                             

 

 
 °52חסכונית       

 

 
 כלים וסכו"ם

 
 כלים מלוכלכים באופן רגיל

 

 
 שטיפה לפני הדחה

 °52 -שטיפה ראשונית 

 ביניים שטיפת

 °65 -שטיפה סופית 

 ייבוש

 

 
 °42עדינה       

 

 

 כלים וסכו"ם
 

 כלים מלוכלכים באופן רגיל    

 
 שטיפה לפני הדחה

 °42  -שטיפה ראשונית 

 שטיפת ביניים

 °55  -שטיפה סופית 

 ייבוש

 

 
 °45שטיפה מהירה     

 

 
 

 
 כלים וסכו"ם

 
 באופן קלכלים מלוכלכים 

 
 °45 - שטיפה ראשונית

 שטיפת ביניים

 °55 -שטיפה סופית 

 
 שטיפה לפני הדחה 

 

 

 
 לכלוך קל מלוכלכים עם םכלי

 

 
 שטיפה לפני הדחה
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 בחירת תוכנית
טבלה מומלץ לבחור את התוכנית הטובה ביותר לשימוש ע"י בדיקת רמת הלכלוך על הכלים, ולהיעזר ב

 מוצגת בעמוד הקודם.ה
 

 שטיפת כלים

 הפחיתו בהוצאות!    
 

אם רק מספר קטן יחסית הוכנס למדיח, בחרו תוכנית הפועלת בטמפרטורה הנמוכה ביותר. בחירה בתוכנית 
 את העבודה בצורה משביעת רצון.  לרוב,כזו תחסוך לכם בעלויות ותבצע, 

 
 

 הפעלת המדיח

 .את ברז המיםפתחו  -

 . נורות ביקורת שעל לוח הבקרה יידלקו בהתאם לתוכנית השטיפה  ON[ למצב 1הראשי ] את הכפתורהעבירו  -

 [, התוכנית האחרונה שנבחרה תחל לפעול  6האחרונה שנבחרה. במידה ולא יילחץ אף כפתור של תוכנית אחרת ]   

 שוב.   

 משך התוכנית שנבחרה.[ יראה את הזמן הצפוי ל3הצג הדיגיטלי ] -

 התוכנית תחל את פעולתה באופן אוטומטי. -

 

 נורת ביקורת לרצף פעולת התוכנית

 [ בתרשים לוח הבקרה.7נורת הביקורת מיוצגת ע"י הספרה ]

 .קיוןיהכלים שלכם עוברים פעולת נ          

 .הכלים שלכם עוברים פעולת שטיפה          

 .עולת ייבושהכלים שלכם עוברים פ          

 

 

 

 

 תצוגת הזמן הנותר לסיום התוכנית

כאשר המדיח מתחיל את פעולתו, הזמן הנותר לסיום התוכנית שנבחרה יופיע על הצג של לוח הבקרה. משך זמן 

התוכנית מושפע מטמפרטורת המים, מספר הכלים שבמדיח וגם מרמת הלכלוך שבכלים. אם הגורמים הללו משתנים, 

לוי, כמובן, בתוכנית השטיפה שנבחרה( יכול להשתנות גם כן. משך הזמן ישתנה תוך כדי פעולת משך זמן התוכנית )ת

 ע"י המדיח.יזוהה  ,לכן שהוזכרו קודם ,המדיח רק לאחר ששינוי הגורמים

 

 עיכוב התחלת התוכנית שנבחרה

 באות:ביכולתכם לעכב את תחילת התוכנית שנבחרה בשעה אחת עד יממה שלמה. פעלו לפי ההוראות ה

 הפעילו את המדיח. -

 .          -[ יקפוץ ל3[, עד שהצג הדיגיטלי ]4לחצו על כפתור תיכנות הטיימר ] -

 [ עד שהזמן שאתם מבקשים יופיע על הצג.4המשיכו ללחוץ על כפתור תיכנות הטיימר ] -

 אתם יכולים לשנות את בחירת התוכנית בכל זמן נתון, עד שהתוכנית מתחילה.

 

 סיום התוכנית

 .2:22[ יופיעו הספרות 3תוכנית תסתיים כאשר על הצג הדיגיטלי ]ה
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 כיבוי המדיח

 מספר דקות לאחר סיום התוכנית:

 .OFF[ למצב 1הראשי ] כפתורהעבירו את ה -

 סגרו את ברז המים  -

 הסירו את הכלים הנקיים שבמדיח לאחר שהתקררו מעט. -

ה, והשאירו אותה כך בזמן פינוי הכלים מהמדיח. בעת סיום פעולת התוכנית שנבחרה פתחו את דלת המדיח במלוא

 בחירת אדי מים עלולה לגרום לנזק למשטחי עבודה רגישים.

 

 הפרעה למהלך התוכנית

 .OFF[ למצב 1הראשי ] את הכפתורהעבירו  -

 הצג המואר ייכבה והתוכנית שנבחרה תישמר בזיכרון של המכשיר. במידה ויש חיבור למים חמים או במידה     

 מכשיר עצמו כבר התחמם, השאירו את דלת המדיח פתוחה למשך מספר דקות  וה   

 .ON[ למצב 1הראשי ] את הכפתורולאחר מכן סגרו אותה. העבירו    

 

 הפסקת התוכנית )איתחול(

רצף  .2:22הצג הדיגיטלי יראה את הספרות  שניות, 3-למשך כ [C] -ו [A]זמנית על כפתורי התוכניות -לחצו בו -

 כנית תימשך בערך דקה אחת.פעולת התו

 .OFF[ למצב 1הראשי ] את הכפתורהעבירו  -

 

 שינוי התוכנית

כאשר המדיח מופעל, ניתן לשנות את התוכנית שנבחרה לאחרת בתוך דקות. אם התוכנית שונתה לאחר מכן, סעיפי 

ם התוכנית מכיל את התוכנית )כלומר ניקיון( שכבר התחילו את פעולתם ימשיכו עד לסיום. הזמן החדש שנותר לסיו

 הזמן הנותר של הסעיפים שלא הסתיימו של התוכנית הקודמת, ואת הזמן של התוכנית החדשה שנבחרה.

 

 ייבוש מוגבר

 בשטיפה הסופית המדיח פועל בטמפרטורה הגבוהה ביותר, דבר המשיג תוצאות ייבוש משופרות.

 סגרו את הדלת. -

 [ עד שהצג הדיגיטלי יואר.1על הכפתור הראשי ]לחוץ ולחצו  [A]החזיקו את כפתור התוכנית  -

 שחררו מלחיצה את שני הכפתורים. -

 )פועל(. 5:21)כבוי( או  5:22: [ יציג את ההגדרה של ברירת המחדל3תהבהב והצג הדיגיטלי ] [A]הנורה של כפתור    

 .[A]על מנת לשנות את ההגדרה, לחצו על כפתור התוכנית  -

 [.1כבו את הכפתור הראשי ] -

 

 ונקציות נוספותפ

 [ בעזרת הכפתורים.5* בדגמים מסוימים ניתן להגדיר את הפונקציות הנוספות ]

 השרייה*        

שתוכנית השטיפה העיקרית  לפניפעולת ההשרייה פועלת לפני התוכנית העיקרית שנבחרה, וחובה לבחור אותה 

ה, יכולים להיות מושרים ולעבור פעולת טרום מתחילה. בפונקציית ההשרייה כלי בישול כגון מחבתות, קערות וכדומ

 . בסל התחתוןשטיפה 

 גרמים של חומר ניקוי במקום המיועד לכך, בצד הפנימי של דלת המדיח. 5-מומלץ לשים כ

  

    שמירת זמן )מהירות משתנה(*      

שטיפה שנבחרה. , תלוי בתוכנית ה52%-22% -פונקציית שמירת הזמן יכולה לצמצם את זמן פעולת התוכנית בכ

השינוי הספציפי בזמן התוכנית יובא לידי ביטוי בזמן הנותר לסיום התוכנית, המוצג בצג המדיח. על מנת להשיג 

 תוצאות אופטימליות של ניקוי וייבוש לכלים תוך הפחתת זמן פעולת התוכנית, צריכת המים והאנרגיה תעלה.



 13 

 

 מדיח חצי מלא*         

. ("Half  load")ם קטנה יחסית לשטוף, תוכלו לבחור בפונקציה של 'מדיח חצי מלא' במידה ויש לכם כמות כלי

 הפונקציה הזו חוסכת במים, אנרגיה וזמן, ומומלץ לשים כמות פחותה של חומר ניקוי כאשר בוחרים בפונקציה הזו.

 

 קה וטיפולוזתח

למכשיר שלכם לעבוד בצורה תקינה בדיקה ותחזוקה שגרתית למכשיר שלכם תעזור למנוע תקלות שונות, ותסייע 

 למשך זמן רב.

 מצב כללי של המכשיר

 שמן או אבנית.משקעי בדקו את תא השטיפה על מנת לבדוק אם יש בתא  -

 במידה ואתם מוצאים שמן או אבנית:

 מלאו את תא חומר הניקוי בחומר ניקוי והפעילו את המדיח )ללא כלים בתוכו(, ובחרו בתוכנית השטיפה בעלת   -

 הטמפרטורה הגבוהה ביותר. נקו את המדיח בעזרת חומר ניקוי של המדיח / חומרי ניקוי אחרים המתאימים ספציפית    

 לשימוש לניקיון מדיח.  

 ייבשו באופן סדיר את האטם של הדלת בעזרת בד לח. -

ר נזק כתוצאה על מנת לנקות את המדיח. לא תהיה אחריות במידה וייווצ קיטור מכשירבאל תשתמשו אף פעם 

בעזרת מים, נוזל ניקיון ובד לח. נקו באופן סדיר את דלת המדיח ואת פאנל לוח הבקרה  קיטור. מכשירבמשימוש 

 הקפידו לא להשתמש במוצרי ניקוי העלולים לשרוט את המדיח, והשתמשו בספוגים ובדים עדינים.

 

 זהירות!          

 ם מנקים בעזרת חומרי ניקוי את המדיח. סכנה בריאותית!!אל תשתמשו אף פעם בכלור כאשר את          

 

 

 מלח ונוזל הברקה

 [. במידה ואכן חסר מלח ו/או נוזל  9] -[ ו8בדקו את נורות הביקורת של המילוי מחדש של המלח ונוזל ההברקה ] -

 הברקה, מלאו את התאים שלהם בכמות המתאימה.  

 

 פילטרים

 ות של מזון או חלקים אחרים מלהגיע למשאבה. לאחר זמן מסוים עלולות  מונע משאריות גדול[ 25הפילטר ] -

 פעלו לפי ההוראות הבאות:השאריות, שנעצרו ע"י הפילטר, לסתום את הפילטר.   

 בדקו את הפילטרים בכל פעם שהמדיח מופעל ומסיים את פעולתו על מנת לראות אם יש עליו שאריות מזון. -

 , אתם יכולים להסיר את מערכת הפילטרים. הסירו את כל שאריות המזון ונקו את  ע"י פתיחת צילינדר הפילטר -

 הפילטרים תחת מים זורמים.   
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 הרכבה: -

 הכניסו את מערכת הפילטרים והבריגו את צילינדר הפילטר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זרועות הריסוס

[ ואת הכנה של זרועות 23] -[ ו22ל זרועות הריסוס ]סיד ושאריות מזון שנשטפים במים עלולים לחסום את הזרבובית ש

 הריסוס. 

 בדקו את זרבובית זרועות הריסוס והסירו שאריות מזון או גורמים אחרים החוסמים את המעבר בזרבובית. -

 [ למעלה והסירו אותה.23במידה והדבר הכרחי, משכו את הזרוע התחתונה ] -

 .[22פתחו את ההברגה של הזרוע העליונה ] -

 נקו את שתי זרועות הריסוס תחת מים זורמים.  -

 

  החזירו חזרה את זרועות ריסוס למקומן. וודאו כי זרועה הריסוס התחתונה  -                                                        

 ונה הוברגה באופן חזק מספיק.והזרוע העלי ננעלה במקומה                                                          
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