
                                

  

  

 

 

 הוראות הפעלה

 כירייםל
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 לקוח נכבד
 אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".

 אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

 שימו לב:
ידי היצרן ללא -רק לכיריים שברשותכם. יכול להיות שכפתור או חלק ישונו וישופרו על ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס

 התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב ללא הודעה מראש.



  

                             
 הוראות בטיחות חשובות

 קראו את כל ההוראות לפני השימוש 
 לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים: -אזהרה                                 

 
 
 

                                                      
 הוראות בטיחות   
 

 השימוש הראשוני :לפני 

 
 * הרחיקו מהכירה את חומר האריזה.

 * הימנעו מהפלת חפצים חדים על הזכוכית הקרמית מאחר והם יכולים לשבור אותה או לגרום לנזק אחר.

 כללי
 * מוצרי קופרבוש בנויים בהתאם לתקנות הבטיחות הנחוצות.

 הכירה חייבת להיות מחוברת להרקה. –* אזהרה 
 אין לחבר את הכירה לבד. –והפעלה ראשונית חייבת להיעשות ע"י טכנאי מוסמך של החברה * חיבור הכירה 

 *כאשר מוציאים את הכירה ממקומה לתיקון חובה לנתק את החשמל.
 * כאשר מפעילים את שטח הבישול לפעמים נשמע זמזום. זמזום זה אינו משפיע על איכות או פעולת שטח הבישול.

 חם מאוד בעת ההפעלה ולאחריו עד שנורת הבקרה נכבית. יש להרחיק ילדים מהכירה* שטח הבישול של הכירה 
 ולא לגעת בשטח הבישול כל זמן שנורת הבקרה דולקת.  

 * אין להניח כלי בישול על מערכת ההפעלה הדיגיטאלית, אחרת הכיריים כבות אוטומטית לאחר מספר שניות.
 ורמת לכיבוי אוטומטי של הכיריים. כדי להפעילם מחדש יש לנגבם תחילה.* גלישת נוזל על מערכת ההפעלה הדיגיטאלית ג

 * הרכיבים האלקטרוניים מתחממים תוך כדי שימוש בכירה, מאוורר המקרר אותם מופעל אוטומטית במצב זה. מאוורר זה
 יכול להיגרם מצב בו ממשיך לעבוד לפעמים גם לאחר כיבוי הכירה. במידה ואין אוורור מתאים בחלל בו נמצאות הכיריים  
 הכיריים כבות אוטומטית עד אשר יתקררו הרכיבים האלקטרוניים. במצב זה מהבהבת נורה מעל סנסור החרום השמאלי   
 או הימני ואין אפשרות להפעיל את הכירה עד אשר הכירה מתקררת.  
 

 הזכוכית הקרמית

נטאני לדוגמא טיגון צ'יפס יכול להיעשות אך ורק תחת * שומן ושמן המחוממים יתר על המידה יכולים להתלקח באופן ספו
 לעולם אין לכבות שומן ושמן בוערים עם מים! פעלו כלהלן :    השגחה.     

 ( והרחיקו את כלי הבישול מהכירה. 0כסו את כלי הבישול עם מכסה, כבו את בער הבישול )מצב    
משו בכיריים! נתקו מיד את החשמל והתקשרו לתחנת * אם מופיע סדק שבר או פגם אחר בזכוכית הקרמית אל תשת

 השירות הקרובה.
 * יש לנקות את הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש.

* אין להשתמש בזכוכית הקרמית לשם אחסון ואין להניח עליה כלים ומוצרים ןמכסי סירים.יש להניח רק סירים ומחבתות 
 לבישול.

 ל עליו.* אין להפעיל את שטח הבישול ללא כלי בישו
 * לעולם אין להניח נייר אלומיניום או פלסטיק על שטח הבישול. כדי למנוע נזק במשטח זכוכית קרמית או בגופי החימום, כל

חומר העשוי להינמס כמו פלסטיק נייר אלומיניום או במיוחד סוכר או מאכל המכיל סוכר רב יש להרחיק משטח הבישול   
 כדי

 ל עוד הוא חם יש מיד לגרד משטח הבישול עם מגרדת.למנוע נזק )כתמים(. סוכר, כ  
 * הימנעו מהפעלת שטח הבישול כאשר הוא מוכתם או מלוכלך נקו אותו לפני השימוש.

 * שכבה של גיר או אבנית יכולה לגרום נזק לשטח הבישול.
 * קראו בבקשה בעיון הוראות האחזקה והניקיון.

 הבישול המסומן.* אין להניח כלי בישול לוהט שלא על שטח 
 * אין להשתמש בכלי בישול מאלומיניום, כדי למנוע נזק לזכוכית הקרמית.

 * יש להשתמש רק בכלים אשר מסומנים ע"י היצרן ככלים המתאימים לכיריים קרמיות.
 * שאריות או גלישת לימון יגרמו נזק למשטח הזכוכית הקרמית.

 משטח החימום יבשים ונקיים. * יש לוודא שגם המשטח התחתון של כלי הבישול וגם
 * כלים עם משטח גס תחתון )סירי יציקת ברזל אמאיל עם תחתית אלקטרוגרפית( יגרמו לשריטת בעת החלקה

 ממשטח חימום אחד לשני.  
 *אין להניח מכסה או כל כלי אחר על הזכוכית הקרמית.

 תמש באבקת ניקוי מקורית. לאחר מכן* לשמירת מראה נקי ומבריק לזכוכית הקרמית לאורך זמן מומלץ מאוד להש
 .03 -93181695להגן בעזרת נוזל סיליקון מקורי, המומלץ ע"י היצרן. ניתן להזמין ישירות "בקופר יבוא" טל   

 www.kupper-sale.co.ilאו באתר האינטרנט של היבואן :      

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה,החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם 

 היבואן



 

 
 תיאור הכיריים

 
 מידע טכני

 
 

 סוג הכיריים
 

 עוצמה כוללת
 

 חימום מיקומי אזורי
 

 עוצמה
 

 

 קוטר

 
 
 

EKE 9753.1F 

  
 שמאלי קדמי

 

1800w 
 

 190 mm 

 
9300 W 

 

 שמאלי אחורי
 

 אמצעי

 

1700/700w  

 

2400/1500w 

 

190 / 120 mm  

 

265 / 180 mm 

 
 

 ימני אחורי
 

1200w 
 

 155 mm 

 
 

 ימני קדמי
 

2200/1000w 
 

220 / 145 mm 

    

 
 

 לוח בקרה

 
 
 

   
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 שימוש
 

 מגעים רגישים
 

אלקטרוניים עם כפתורי סנסור )חיישנים(. כאשר האצבע הכיריים הקרמיות שלכם מצוידות במקשים 
שלכם נוגעת בכפתור, הפקודה התואמת תופעל. ההפעלה מלווה בנורת בקרה/ אות/ מספר שיופיעו 

 בתצוגה ו/או צפצוף שיישמע.
 הימנעו מללחוץ על שני כפתורים בו זמנית.

 

 
 
 

השהיה / החזרה 

 לפעולה
 תצוגת עוצמה

 תאורהטיימר בקרת 

 תצוגת טיימר

 כפתור 
 טיימר

אזור 

 הרחבה

 

כפתור 
 הנמכה

[-] 

כפתור 
 הגברה 

]+[ 

 כפתור 
 נעילה

הפעלה / 
 כיבוי



 תצוגה
 

 פעולה                                     ייעוד                       תצוגה
 

 אפס                                      אזור החימום מופעל                              0
 

 רמת עוצמת בישול                   בחירת עוצמת הבישול                      1......9
 

A                                           בישול אוטומטי                  מאיץ חום 
 

E                              הודעת שגיאה                         כשל חשמלי 
 

H                              שארית חום                           אזור החימום עדיין חם 
 

II                              השהיה                                 הכיריים בהשהיה 

 
 

 

 תצוגת שארית חום
 

[ ייעלם ברגע שניתן  H[. הסמל ]  Hלאחר כיבוי הכיריים, אזור החימום עדיין חם ועל הצג תופיע האות  ] 

חום תואר, הימנעו מלגעת באזור של שארית היהיה לגעת באזור החימום בבטחה. כאשר נורת המחוון 
 ישנה סכנת כוויה והתלקחות!החימום או להניח עליו חפצים רגישים לחום. 

 
 

 הפעלת הכיריים וניהולם
 

 לפני השימוש בכיריים
 

נקו את הכיריים בעזרת מטלית בד לחה, ולאחר מכן יבשו את המשטח באופן יסודי. אין להשתמש 
 כחלחל על משטח הזכוכית של הכיריים.בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לצבע 

 

 תחילת הפעלה
 

 הפעלה/כיבוי הכיריים 
 

 תצוגה                                לוח בקרה                                פעולה
 

 [ 0הפעלה                               לחצו על כפתור                           ] 
 

 [ 0לחצו על כפתור                            ]                      כיבוי             
 
 

 הפעלה/כיבוי אזור חימום 
 

 תצוגה                                לוח בקרה                                פעולה
 

 9עד  1                     ]+[לחצו על כפתור                      גברת עוצמהה
 

 1עד  9                    [ -] לחצו על כפתור                      הנמכת עוצמה
 

 Hאו   0הגברת עוצמה                     לחצו בו זמנית על                     

 [ או -כפתורים ]+[ ו ]                                         
 [ -או לחצו על כפתור ]                                         

 
 
 
 



 אזור הרחבה
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 9עד  1 [-לחצו על ]+[ או ] בחירת עוצמת בישול

נורת המחוון של אזור ההרחבה  לחצו על כפתור  אזור ההרחבהעלת הפ
 מוארת. 

 -לחצו על כפתור + או  בחירת אזור בישול
 

 9עד  1

נורת המחוון של אזור ההרחבה  כפתורלחצו על  כיבוי אזור ההרחבה
 כבויה.

 

 בחירת אזור בישול
 

 -לחצו על כפתור + או 
 

 9עד  1

 
 

 טיימר
 

דקות( לכל  99ניתן להשתמש בטיימר בו זמנית בכל אזורי החימום עם הגדרות זמן שונות ) מדקה עד 
 אזור חימום.

 

 של זמן הבישול הגדרה ושינוי 
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 9עד  1 [-לחצו על ]+[ או ] עוצמת בישול בחירת

 כפתוריבו זמנית על לחצו  בחירת הטיימר
 [ ו ]+[. -]   טיימרה

[00]  

 הפחתת הזמן
 

 [ -]  הטיימר לחצו על כפתור
 

 [00[ עד ]30]

 [99[ עד ]00] ]+[ הטיימר לחצו על כפתור הארכת הזמן

 

 הזמן שהגדרתם יאושר והבישול יחל. -

 

  הבישולעצירת זמן 
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 והזמן שנותר 9עד  1 [-לחצו על ]+[ או ] בחירת עוצמת בישול

 לחצו בו זמנית על כפתורי בחירת הטיימר
 [ ו ]+[. -הטיימר  ] 

 

 עצירת הטיימר
 

 [ -לחצו על כפתור הטיימר ] 
 

[00] 

 לחצו בו זמנית על כפתורי אישור
 [ ו ]+[. -הטיימר  ] 

[00] 

 

 :כיבוי אוטומטי בסיום זמן הבישול 
 

 [ מהבהבים, צליל קולי יישמע ואזור הבישול ייכבה.00ברגע שזמן הבישול מסתיים, על הטיימר יופיעו  ]
 [ או ]+[. -להפסקת הצליל וההבהוב בתצוגת הטיימר, מספיק ללחוץ על כפתור הטיימר ] 

 



 

 פונקציית טיימר להכנת ביצים 
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 [ 0]  לחצו על כפתור  הפעלה

 לחצו בו זמנית על כפתורי בחירת הטיימר
 [ ו ]+[. -הטיימר  ] 

[00 ] 

 הפחתת הזמן
 

 [ -לחצו על כפתור הטיימר ] 
 

 [00[ עד ]30]

 [99[ עד ]00] לחצו על כפתור הטיימר ]+[ הארכת הזמן

 
 לאחר מספר שניות, תצוגת הטיימר תפסיק להבהב.

 . -וההבהוב, לחצו על כפתור + ו/או  להפסקת הצליל 
 

 
 בישול אוטומטי

 

כל אזורי הבישול מצוידים במתקן בישול אוטומטי. אזור הבישול מתחיל לפעול בעוצמה מלאה למשך זמן 
 מסוים, ולאחר מכן מפחית אוטומטית מעוצמתו עד לעוצמה שנבחרה מראש.

 
 תחילת הפעלה 

 
 תצוגה לוח בקרה פעולה

 9עד  0 לחצו על כפתור ]+[ מלאההגדרת עוצמה 

 לחצו על כפתור ]+[. בישול אוטומטי
 

   Aמהבהב עם  9

 בחירת רמת עוצמה
 

 [ -לחצו על כפתור ] 
 

 1עד  8

 Aמהבהב עם  7  <<(7)לדוגמה >>

   
 

 עוצמה 

 

זמן בישול אוטומטי 
 )שניות:דקות(

 

1 00:49 

2 02:24 

3 03:36 

4 05:24 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 06:48 

6 02:00 

7 02:48 

8 03:36 

9 -  :- 

 

 

 



 פונקציית השהיה
 

 מחדש עם אותן הגדרות. פעלהפונקציה זו בולמת את כל פעילות הכיריים ומאפשרת ה
 

 הפעלת/ביטול פונקציית השהיה 
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 לחצו על כפתור         הפעלת השהיה
 שניות. 2למשך 

 [.IIיופיע ]בתצוגת אזור החימום 

 2לחצו על כפתור        למשך  ביטול השהיה
 שניות,

 [. -ולחצו על כפתור ]+[ או ] 
 

 נורת בקרת ההשהיה תהבהב.

 

 פונקציית זיכרון
 

 לאחר כיבוי הכיריים  ]       [, ניתן לשמר את ההגדרות האחרונות.
 

 )שלבי הבישול של כל אזורי הבישול )עוצמה 
  טיימרים המתוכנתים לכל אזור בישולדקות ושניות של 
 פונקציית חימום 

 

 אם תרצו להשתמש בהגדרות האחרונות שלכם:
 

 .       לחצו על הכפתור 
  שניות. 6לאחר מכן, לחצו על הכפתור        תוך 

 

 ההגדרות האחרונות שלכם יחזרו כעת לשימוש.
 
 

 נעילת לוח הבקרה

 

 כדי למנוע שינוי הגדרות של אזורי בישול במהלך ניקוי הכיריים, ניתן לנעול את לוח הבקרה )פרט לכפתור 
 

 הפעלה / כיבוי        (.
 

 נעילת לוח הבקרה 
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 . לחצו על     לחצו על כפתור    הפעלת נעילה
 

 שניות. 2כפתור       למשך 

[0] 
 מוארת.נורת בקרת נעילה 

 
 
 
 
 

 

 נעילת לוח הבקרה 
 
 

 תצוגה לוח בקרה פעולה

 לחצו על כפתור       . לחצו על  ביטול נעילה
 

 שניות. 2כפתור       למשך 

 נורת הנעילה מהבהבת.
 נורת.הנעילה כבויה.

 
 
 



 

 זמני פעולה
 

מסוים במקרה כל אזור בישול מלווה בהגבלת זמן פעולה. אזור הבישול נכבה אוטומטית לאחר זמן 
 שהגדרותיו לא שונו. זמן זה משתנה לפי רמת עוצמת הבישול שמתוארת בטבלה למטה:

 
 

זמן פעולה מקסימלי  רמת עוצמה
 )שעות(

1 6 

2 6 

3 5 

4 5 

5 4 

6 1,5 

7 1,5 

8 1,5 

9 1,5 

 

 מה לעשות במקרה של תקלה?

 
 הכיריים או אזורי הבישול אינם פועלים:

 

  מחוברות טוב לחשמל.הכיריים אינן 
 .נתיך ההגנה נשרף 
 .פונקציית הנעילה פועלת 
 .כפתורי הסנסור מכוסים בשמן / מים 
 .חפץ כלשהו מונח על לוח הבקרה 

 
 על הצג: מופיעה [ E]  אותה
 

  פגומה. –מערכת החשמל אליה מחוברים הכיריים 
 .נתקו וחברו מחדש את הכיריים 
  טכנית.התקשרו למחלקת שירות לקוחות / תמיכה 

 :אזור בישול אחד או יותר כובו
 

 .)מערכת הבטיחות פועלת )פונקציית הנעילה 
 את אזור הבישול במשך זמן רב. כבותשכחתם ל 
 .כפתור סנסור אחד או יותר מכוסים 
 .הסיר/מחבת מכוסה והתחמם יתר על המידה 

 
 ( אינה פועלת:go and stopמערכת הבישול האוטומטית >>הפעלה ועצירה<< )

 

  [  אזור הבישול עדיין חםH .] 

  [ 9רמת העוצמה הגבוהה ביותר הוגדרה .] 
  [. -על ]  תפוסרמת עוצמת הבישול 

 
 מופיע על הצג: [ IIהסמל ] 

 

 ."קראו את הסעיף "פונקציית השהיה 


