
 

 

 
 ושימוש פעלההוראות ה

 אדים ילקולט

KD 9550.1 GE 

IKD 9550.1 GE 

KD 12550.1 GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותחזוקה ניקוי

 



 

 . במלואם הבטיחות הוראות אחר שמילאתם וודאו, המכשיר ותחזוקת ניקוי במהלך

 האדים קולט גוף ניקוי

 לשמור מנת על נירוסטה במגן השתמשו, מנירוסטה בנוי שלכם האדים קולט אם* 

 .הנירוסטה של יופייה על

 .מאכלת או שורטת, קשיחה ניקוי בכרית להשתמש אין* 

 .סיבים משאיר שאינו בד עם האדים קולט את ייבשו*

 (. שומנים מסיר כמו)  הנירוסטה של בציפוי הפוגמים חריפים ניקוי בחומרי להשתמש אין* 

 .אותם הסירו מכן ולאחר המנעולים על קלות לחצו, הפילטרים את להסיר כדי* 

 המתכתיים הפילטרים ניקוי

 .אותם הסירו מכן ולאחר המנעולים על קלות לחצו, הפילטרים את להסיר כדי* 

 נטרלי ניקוי חומר עם חמים במים השרייתם ידי על המתכתיים הפילטרים את לנקות ניתן* 

 במקרה -כלים במדיח אותם לשים ניתן. מים באמצעות לשטוף כך ואחר, הוסר שהשומן עד

 .הפילטר על להיתפס אוכל משאריות למנוע כדי אנכי באופן אותם להניח רצוי, זה

 על ישפיע לא זה אך(, אותו להשחיר עלול) המתכתי למשטח להזיק עלול כלים במדיח ניקוי* 

 .שומנים לעצור והיכולת פעולתו

 קולט למכשיר אותם החזירו כך ואחר להתייבש אותם השאירו, נקיים שהפילטרים ברגע* 

 .האדים

 המנורות החלפת

 .השרות לתחנת התקשרו אנא, המנורות את להחליף כדי

 (אופציונלי) פחם בפילטרי שימוש/החלפה

 את שינקה האדים קולט את להגדיר ניתן, האדים מקולט חיצוני אוויר ליציאת אפשרות כשאין

 .פחם פילטרי באמצעות, האוויר מיחזור ידי על האוויר

 הפרטיים השימוש בתנאי תלוי, חודשים 3-6 של חיים תוחלת בעלי הם הפעיל הפחם פילטרי

 ברגע אותם להחליף עליכם, מחדש בהם להשתמש או אותם לשטוף אין. אחד כל של

 .הסתיימה שלהם החיים שתוחלת

, הכרחי לו שנראה כפי למכשיר ותיקונים שינויים לעשות הזכות על שומר הייצור מפעל

 .הבסיסיים המאפיינים את לשנות מבלי

 

לאלו המשתמשים בפילטר פחם ניתנת הנחה על רכישת פילטרים ומשלוח הפילטרים לבית הלקוח 

  sale.co.il-www.kupper)המשלוח חינם(.          את הפילטרים ניתן לרכוש באתר :  

 

http://www.kupper-sale.co.il/


 הפעלה הוראות  

 על לראות ניתן אותן בפונקציות שימוש ידי על האדים קולט את לכבות או להפעיל ניתן

 .להלן התרשים

 רםט יציבה אויר זרימת לוודא מנת על הבישול תחילת לפני דקות כמה הקולט את הפעילו

 .הבישול אדי הופעת

 את להוציא מנת על(, דקות 3-5כ)הבישול סיום אחרי דקות כמה הקולט את להפעיל המשיכו

 . בישול וריחות עשן, שומנים של חזרה מונע זה.  הפליטה מצינור שומניםה כל

 

 

 הפעלה זמן תכנות

 .הנדרשת היניקהה עוצמת את ובחרו האדים קולט את הפעילו (1

 והמספרים יעלם השעון. אחת שנייה למשך אחת בבת" -" -וה"+" -ה כפתורי על לחצו (2

 .לרצד יתחילו הצג שעל

-וה"+" -ה בכפתורי השימוש ידי על דקות 29-ל 1 בין הנדרש ההפעלה זמן את בחרו (3

"- ." 

 .שנותר ההפעלה זמן ואת השעה את לסירוגין יראה הצג (4

 לעוצמת אוטומטית ותרד, בלבד ידנית לבחירה ניתנת", H" המקסימלית ההפעלה עוצמת

 .האדים קולט הפעלת דקות 10-כ לאחר ביותר הגבוהה השנייה ההפעלה

 

 

 



 השעון כוונון

 .שניות 3 למשך כיבוי/הפעלה כפתור על לחצו (1

 ".-"-ו"+" -ה כפתורי על לחיצה ידי על השעות ספרת את כוונו (2

 .כיבוי/ההפעלה כפתור על שוב לחצו (3

 ".-"-ו"+" -ה כפתורי על לחיצה ידי על הדקות ספרת את כוונו (4

 .אוטומטית יישמר שהוגדר הזמן שניות 3 לאחר (5

 

 בעיות פתרון

 הטכני השירות למרכז התקשרות תרם הבאות הבדיקות את בצעו

 

 פתרון אפשרית סיבה בעיה

 .לרשת מחובר לא החשמל כבל .פועל לא האדים קולט

 

 .הביתית החשמל ברשת מתח נפילת

 החשמל כבל את חברו

 .לרשת

 לרשת המתח את החזירו

 .הביתית החשמל

 אדים יונק לא האדים קולט

 תוך רוטט או מספקת ברמה

 .פעולה כדי

 .בשומן רווים הפילטרים

 

 

 .האויר פליטת בצינור חסימה קיימת

 הפחם מסנני את להחליף

 את לנקות או/ו האקטיביים

 .המתכתיים הפילטרים

 בצינור החסימה את לפתוח

 .האויר פליטת

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


