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הפעלה

תיאור הכפתורים והפונקציות:

המכשיר מצויד במערכת אוטומטית שלמה (מקשי סנסור מתקדמים) שמסוגלים לנהל את כל הפונקציות בקולט שלכם. הודות לקולט, האוויר במטבחכם יכול להיות תמיד נקי ונטול ריחות ללא התערבות ידנית. החיישנים המתקדמים לוכדים אדים, עשן וריחות שנגרמים כתוצאה מתהליך הבישול. כדי להיות נגיש לפונקציה זו, לחצו על הכפתור "A" (ראה סעיף מספר 1 בהוראות) .

הקולט כולל גם פונקציות רבות אחרות שאתם יכולים לבחור בהתאם לצרכיכם והעדיפות שלכם.

באמצעות כפתור תפריט " MENU”, אתם יכולים להיות נגישים לשיטות הבחירה, ובאמצעות לחיצה על כפתור ה + /- אתם יכולים לחפש את הפונקציה שאתם רוצים להפעיל ( הפונקציה תואר בצג). ברגע שבחרתם, הפעילו את הפונקציה ע"י לחיצה על "ok". כדי לצאת מהתפריט לחצו על כפתור ה"תפריט" שוב.

כדי להפעיל/לכבות את מנוע הקולט, לחצו על כפתור ה: "-" (או כפתור ה:"+") ובחרו את המהירות הרצויה.

רשימת פונקציות בתפריט:

-שעון תזכורת עם צליל קולי: הקולט מצויד במודד זמן שמשמיע סימן אקוסטי כאשר הזמן אזל. כדי להפעיל את הפונקציה, ראו סעיף מס' 3 בהוראות.

-טיימר כיבוי אוטומטי: הקולט מצויד במכשיר שמכבה אוטומטית את הקולט אחרי 5 או 10 דקות. כדי להפעיל את הפונקציה ראו סעיף 4 בהוראות.

-שעון: השעה יכולה להיראות בצג. כדי להפעיל את הפונקציה ראו סעיף 5 בהוראות.

-רגישות כפתורי הסנסור: ניתן להתאים את רגישות כפתורי הסנסור בהתאם לצרכים הספציפיים שלכם. כדי לגשת לפונקציה זו, ראו סעיף 6 בהוראות.

-סמן טמפרטורת המטבח:  הטמפרטורה של המטבח יכולה להיראות בצג. כדי להפעיל פונקציה זו ראו סעיף 7 בהוראות .

- סמן הטמפרטורה החיצונית (אפשרות): הטמפרטורה החיצונית של החדר יכולה גם כן להיראות בצג. כדי להפעיל פונקציה זו ראו סעיף 8 בהוראות. ( יש לרכוש בנפרד אביזר נוסף אשר יותקן מחוץ לדירה )

-סמן פילטר מנקה שומן: הקולט מאותת כשזה הזמן לנקות את פילטר השומן. ראו סעיף 9 בהוראות.

-סמן החלפת פילטר הפחם: הקולט מאותת כשזה הזמן להחליף את פילטר הפחם (למכשירים בגרסת הסינון- המותקנים עם פילטר פחם). ראו סעיף 10 בהוראות.

1. כפתור "A" (פונקציית "אוטומט"): כדי להפעיל את פונקציית קליטה אוטומטית, לחצו על כפתור "A".

באמצעות הפעלת הסנסור, הקולט מופעל אוטומטית כאשר יזהה כל סוג ריח, אדים, עשן או חום מתהליך הבישול. כשהסנסור פעיל, הצג מראה את הסמל [image: image30.jpg]HEa0/1T7 NIROSTON
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. לכיבוי הפונקציה, לחצו על כפתור A.

אם הסנסור מופעל, לחיצה על כפתור ה: - או  ה: + מובילה אתכם היישר לפונקציה הידנית והסמל [image: image2.emf] מוצג.

2. כפתור [image: image3.emf]: אור דלוק/כבוי.

3. שעון תזכורת: כדי להפעיל את השעון, לחצו על כפתור ה"תפריט" (הסמל [image: image4.emf] מופיע בצג), ואז לחצו על "ok". הצג מראה את המספר 00.00 מהבהב. באמצעות כפתור ה -/+  אתם יכולים לכוון את הזמן הרצוי של דקות

 (1 עד 99). השארת כפתור ה -/+ לחוץ תגרום למספר הדקות לרוץ על המסך במהירות. לחצו "ok" לאישור, ואז לחצו "תפריט" כדי לצאת. כאשר הזמן אוזל, סימן אקוסטי יישמע והסמן יהבהב על הצג. לחצו "ok" כדי לבטל זאת (אחרת, זה יבוטל אוטומטית אחרי 5 דקות). כדי לנטרל את שעון התזכורת בכל זמן, לחצו על הכפתורים

 "תפריט" ו- "ok ביחד.

4. טיימר כיבוי אוטימטי: כאשר הטיימר מופעל, הקולט עוצר אוטומטית אחרי 5 או 10 דקות. כדי להפעיל את הטיימר, לחצו על כפתור "תפריט" ואז על כפתור -/+ עד שהסמל [image: image5.emf]יהבהב ויופיע על הצג. אשרו ע"י לחיצה על הכפתור ""ok. אתם יכולים לבחור את הטיימר של 5 או 10 דקות ע"י לחיצה על כפתור -/+, ואז לחצו על ""ok לאישור. כדי לצאת מהתפריט, לחצו על "תפריט".

5. שעון: כדי להפעיל את פונקציית השעון ולכוון את השעה, לחצו על כפתור "תפריט" ואז לחצו על כפתור -/+ עד ש-4 הספרות מופיעות על הצג ומהבהבות. כוונו את הזמן באמצעות כפתורי ה -/+

ואחר כך אשרו ע"י לחיצה על "ok". כדי לצאת מהתפריט, לחצו על "MENU".

 כדי לנטרל את פונקציית השעון, לחצו על כפתורי "תפריט" ו- "ok" ביחד.

6. רגישות הסנסור: כדי להתאים את רגישות הסנסור, לחצו על כפתור "תפריט" ואח"כ על כפתור ה -/+ עד שהסמל [image: image6.emf]יהבהב על הצג. אח"כ לחצו "ok", בחרו את רמת הרגישות מ-1 עד 9 בעזרת כפתור ה-/+ ואשרו באמצעות "ok". כדי לצאת מהתפריט לחצו על כפתור "MENU".

7.סימון טמפרטורה פנימית : כדי לראות את הטמפרטורה הפנימית על הצג, לחצו על כפתור "תפריט" ואח"כ על כפתור ה -/+ עד שהצג מראה [image: image7.emf] או דומה לכך. אחר כך לחצו על "ok". הטמפרטורה הפנימית נמדדת ע"י מכשיר מדידה אשר יכול להיות ממוקם בכל מקום בחדר.

8.סימון טמפרטורה חיצונית (אפשרות): כדי לראות את הטמפרטורה החיצונית על הצג, לחצו על כפתור "תפריט" ואח"כ על כפתור ה -/+ עד שהצג מראה [image: image8.emf] או דומה לכך. אחר כך לחצו על "ok". הטמפרטורה החיצונית נמדדת ע"י מכשיר מדידה (אופציה) אשר יכול להיות ממוקם בכל מקום מחוץ לבניין,אשר מוגן מפני מים ( מרחק מקסימלי בקו ישר: 15 מטר).

9. תזכורת ניקוי פילטרים של השומן: אחרי כ-30 שעות על פעולה, הצג יראה את הסמל [image: image9.emf] שמטרתו לסמן שזה הזמן לנקות הפילטרים של השומן. מהרגע שבו הפילטרים נוקו, אתחלו מחדש את ספירת השעות באמצעות לחיצה על כפתור "תפריט" וכפתור "ok" בו-זמנית.

10.תזכורת החלפת פילטר פחם: אחרי כ-120 שעות של פעולה, הצג יראה את הסמל [image: image10.emf] שמטרת לסמן שזה הזמן להחליף את הפילטרים של הפחם. ברגע שהפילטרים הוחלפו, אתחלו מחדש את ספירת השעות באמצעות לחיצה על כפתורי "תפריט" ו-"ok" (איתחול מחדש) בו-זמנית.

רשימת סמלים
[image: image11.emf] מהירות ( 4 מהירויות + מהירות גבוהה במיוחד)

[image: image12.emf]   סנסור אוטומטי
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[image: image14.emf]   שעון תזכורת

[image: image15.emf]  טמפרטורה פנימית

[image: image16.emf]  טמפרטורה חיצונית

[image: image17.emf]  ניקוי פילטר השומן

[image: image18.emf]   החלפת פילטר הפחם
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[image: image19.emf] איתחול מחדש (שילוב של שני כפתורים)
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            תפריט בחירה

            כפתור אישור

            פחות

            יותר

ניקוי פילטר השומן: תשומת לב מיוחדת חייבת להינתן לפילטרים של השומן שחייבים להתנקות באופן מחזורי, כאשר תזכורת ניקוי פילטר השומן מאירה.הסירו את הפילטרים המתכת ושטפו בכיור בעזרת תכשיר ניקוי עדין לכלים.

החלפת פילטר הפחם: אם משתמשים בפילטר הפחם, יש להחליף אותו במחזוריות בכל פעם שתזכורת החלפת הפילטר מזכירה. הסרת פילטר/ים הפחם: ראשית, הסר את פילטר השומן. דחפו את הבריח פנימה והסירו את פילטר הפחם ממקומו. מקמו פילטר פחם חדש מאותו סוג בהיפוך ההוראות הנ"ל.אי החלפת הפילטרים פחם בזמן עלול לגרום נזק למנוע. ( לנזק זה איו כיסוי בתעודת האחריות ).

תאורה: החליפו את נורות ההלוגן, פתחו את המכסה והחליפו בנורות מאותו הסוג. אזהרה: לא לגעת בנורה החדשה עם ידיים חשופות.

מכשיר מדידת טמפרטורה פנימית: קולט מצויד במכשיר למדידת הטמפרטורה הפנימית אשר יכול להיות ממוקם בכל מקום בחדר. הטמפרטורה הנמדדת מוצגת בצג לוח הבקרה של הקולט.

במידה ופונקציה זו אינה עובדת לחץ על כפתורי הקולט על פי ההוראות: לחצו על כפתור "תפריט" אחר כך לחצו על כפתור +/- עד שהצג מראה [image: image20.emf] או דומה לכך. לאחר מכן לחץ  "ok".

מכשיר מדידת טמפרטורה חיצונית(אפשרות):מכשיר למדידת הטמפרטורה החיצונית זמין לרכישה נפרדת, ויכול להיות ממוקם מחוץ לבניין/לבית, מוגן מפני מים (מרחק מקסימלי בקו ישיר – 15 מטר). הטמפרטורה שנמדדת במכשיר מוצגת בצג לוח הבקרה של הקולט. אם פונקציה זו לא פועלת, השתמש בכפתורים על הקולט על פי ההוראות: לחצו על כפתור "תפריט" אחר כך לחצו על כפתור +/- עד שהצג מראה [image: image21.emf] או דומה לכך. לאחר מכן לחץ  "ok".

מכשיר המדידה הפנימי (והחיצוני) דורש סוללת  V9" ( לא כלולה ).
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