
 

 

 הוראות הפעלה 

 

  אדים ילקולט

 

Kuppersbusch 

 

666000 LB  
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 הוראות שימוש

איור למטה. של לוח הבקרה, כפי שמופיעים בע"י לחיצה על הכפתורים  ל או לכבות את הקולטלהפעיביכולתכם 
הפעילו את המאוורר מספר דקות לפני השימוש במכשיר על מנת לוודא את זרימת האוויר העומד לפני הופעת 

ק שומן מצינור להרחיבמטרה ( לאחר סיום הבישול 3-5האדים של הבישול. השאירו את הקולט פועל מספר דקות )
 פעולה זו תימנע חזרה של שומן, עשן וריחות. .יציאת האוויר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיכנות זמן עבודה

 :פעלו לפי השלבים הבאים
 . בחרו את המהירות הרצויה לכם.1
 ת.ודק 11(, האור יתחיל להבהב. הזמן של הטיימר הוא  "timer". לחצו על הטיימר )2

 .מופעלהזמן המתוכנת רר כאשר ניתן לשנות את מהירות המאוו
 דקות. 11-לאחר כ 2המהירות המוגברת מתוכנתת באופן אוטומטי, והיא תרד לרמת מהירות 

 
 אחזקה

של השומן שחייבים להתנקות באופן מחזורי, כאשר  לב מיוחדת חייבת להינתן לפילטר תשומת ניקוי פילטר השומן:
 טרים המתכת ושטפו בכיור בעזרת תכשיר ניקוי עדין לכלים.תזכורת ניקוי פילטר השומן מאירה.הסירו את הפיל

שישה חודשים. -בכל כאם משתמשים בפילטר הפחם, יש להחליף אותו במחזוריות  החלפת פילטר הפחם:
כיסוי  נזק זה איןפחם בזמן עלול לגרום נזק למנוע. ) ל . אי החלפת הפילטרפילטר פחם חדש מאותו סוגב השתמשו

 (.בתעודת האחריות
 

 התקנה

 פתחו פתח בתחתית הארון לפי דגם הקולט שברשותכם.( 1
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חברו את צינור יציאת האוויר לקולט לאחר שחיברתם אותו לתקרת הארון במקרה של מיחזור האוויר למטבח, או ( 2
 לפתח בקיר במקרה שמוציאים את האוויר מחוץ לבית. 

 וש ולהתקין בנוסף גם פילטר פחם לניטרול הריחות.  : כאשר ממחזרים את האוויר יש לרכשימו לב
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכניסו את הקולט למקומו בארון. (1.1

 פתחו את תחתית הקולט. (1.2

 הוציאו את פילטר המתכת ממקומו.( 1.1
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 הקולט במקומו.ינעלו את הבריגו את ארבעת הברגים בפינות הקולט על מנת שהתופסנים  (4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a5 ):במקרה של הוצאת האוויר מחוץ לבית 

 .הכניסו את פילטר המתכת למקומו 5.1

 סגרו את תחתית הקולט. 5.2
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5b) :במקרה של מיחזור האוויר למטבח 

 ודאו שצינור האוויר המחובר לקולט יוצא מתקרת הארון.א( )

 .(Dפילטר פחם למיחזור האוויר )רכשו ב( )

 .(Dהכניסו את פילטר הפחם למקומו ) 5.1

 הכניסו את פילטר המתכת למקומו. 5.2

 סגרו את תחתית הקולט. 5.1
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