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 ,ים נכבדותלקוח
 

. מ" בעיורוקום תקשורת דיגיטלית לעולם של ים הבאכיםברו
.  מבית יורוקום מוצר זהםעל שרכשתכם אנו מודים ל

 להפיק ו על מנת שתוכל, בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זוואנא קרא
. תוך הקפדה על הוראות הבטיחות, רב התועלת מהמכשיריאת מ

בכדי לתת לכם מענה מקיף למגוון בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים 
.  מהמכשירכםהציפיות של

אשר , לרשותכם סעיף מיוחד, הפעלת המכשירבבבעיות במידה שתיתקלו 
אנו ממליצים . העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות, נמצא בסוף החוברת

לכם לקרוא עצות אלו לפני הפנייה לאגף קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים 
. תעודת האחריותב
 

, בברכה               

מ " בעיורוקום תקשורת דיגיטלית                

שינויים טכניים 
. חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד

. תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה
. כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים

הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה 
 . למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה
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הודעת בטיחות חשובה 

 
מידע לגבי השלכה בעבור המשתמשים במוצרים המייצרים פסולת של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 

 (משתמשים פרטיים)
 

משמעותו של סמל זה על המוצרים או על המסמכים הנלווים להם היא שאין לערבב את 
. המוצרים החשמליים והאלקטרוניים המשומשים עם שאר הפסולת הביתית

שם הם , הביאו מוצרים אלה לנקודות האיסוף המוגדרות, שחזור ומחזור, להשלכה נאותה
במספר מדינות ניתן להחזיר את המוצרים לסוכן המכירות , לחלופין. יתקבלו ללא תשלום

השלכת המוצר באופן נכון תסייע לכם לשמור על משאבים בעלי . ברכישת ציוד חדש דומה
היכולות לנבוע מטיפול , ערך ותמנע השפעות שליליות אפשריות על הבריאות והסביבה

אנא צרו קשר עם הרשות המקומית באזור מגוריכם לפרטים נוספים לגבי נקודת . לא נכון באשפה
. האיסוף הקרובה למקום מגוריכם

. בהתאם לחקיקה הלאומית, ייתכנו עונשים בתגובה להשלכה לא נכונה של פסולת
 

למשתמשים עסקיים באיחוד האירופי 
. אנא צרו קשר עם סוכן המכירות או הספק למידע נוסף, אם תבקשו להשליך ציוד חשמלי או אלקטרוני

 
נתונים על השלכת פסולת במדינות מחוץ לאיחוד האירופי 

. סמל זה תקף רק בתחומי האיחוד האירופי
צרו קשר עם הרשויות המקומיות או הספק ושאלו לגבי שיטת ההשלכה , אם תבקשו להשליך מוצר זה

. המתאימה
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אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחות 
 

אזהרות 
 

ריח מוזר או רעשים העולים , אם תבחינו בעשן
. נתקו אותו מזרם החשמל, מהמקרן

 אל תמשיכו להשתמש במקרן במקרים כאלה ,
 .מחשש לשריפה או התחשמלות

 וצרו קשר עם מוקד , בדקו שלא עולה יותר עשן
 .השירות של יורוקום לצורך תיקון המקרן

 זה עלול , אל תנסו לתקן את המקרן בעצמכם
 .להיות מסוכן

אל תתקינו את המקרן במקום שאינו חזק דיו 
. כדי לשאת את מלוא משקלו

 המקרן עלול , אם מקום ההתקנה אינו חזק דיו
דבר העלול להסתכם בפגיעה , ליפול או להחליק

 .או נזק חמורים ביותר
יבוצעו  (חיבור לתקרה, לדוגמה)עבודות התקנה 

. רק על ידי טכנאי מורשה

 קיימת סכנת , אם ההתקנה לא תבוצע כראוי
 .פגיעה או התחשמלות

  אל תשתמשו במתקני תליה מהתקרה שאינם
 .מאושרים

או אם , אם חפצים זרים או מים נכנסים למקרן
נתקו את , או שהמארז שלו שבור, המקרן נפל

. המקרן מזרם החשמל

  המשך השימוש במקרן במצב זה עלול להסתכם
 .בשריפה או התחשמלות

  צרו קשר עם מוקד השירות של יורוקום לצורך
 .תיקון המקרן

יש להתקין את שקע החשמל בקרבת הציוד 
. ולשמור על נגישותו

  נתקו את המכשיר מזרם החשמל מיד עם גילוי
 .תקלה

. אל תעמיסו על שקע החשמל

  על ידי שימוש )אם תעמיסו על אספקת החשמל
תיתכן סכנת התחממות , (במתאמים רבים מדי

 .יתר ושריפה
. לעולם אל תנסו לשנות או לפרק את המקרן

  מתח גבוה עלול לגרום לשריפה או
 .להתחשמלות

 צרו קשר עם , התאמה ותיקונים, לצורך בדיקה
 .מוקד השירות של יורוקום

נקו את השקע באופן תדיר כדי שלא יתכסה 
. באבק

 הלחות עלולה , אם מצטבר אבק על השקע
. וזה עלול להסתכם בשריפה, להזיק לבידוד

נתקו את התקע מהשקע ונגבו אותו במטלית 
 .יבשה

 אם אינכם משתמשים במקרן לזמן ממושך ,
 .נתקו את התקע מהשקע

. אל תתעסקו בשקע בידיים רטובות

  אי שמירה על כלל זה עלולה להסתכם
 .בהתחשמלות

. קבעו את התקע בשקע בבטחה

 תתכן סכנת , אם התקע אינו קבוע כהלכה
 .התחשמלות או התחממות יתר

  אל תשתמשו בתקעים שניזוקו או בשקעים
 .היוצאים מהקיר

אל תניחו את המקרן על משטחים שאינם 
 .יציבים

  אם המקרן ממוקם על משטח משופע או בלתי
ותתכן סכנת , הוא עלול ליפול או להחליק, יציב

 .פגיעה או נזק

  אל תניחו את המקרן על משטח מוגבה או
 .כיוון שזה עלול לגרום לתקלה בהפעלתו, מוטה

אל תניחו את המקרן בתוך מים ואל תאפשרו 
. שיירטב

 תתכן סכנת שריפה או , אם לא תעשו כן
 .התחשמלות

אל תעשו דבר העלול להזיק לחוט החשמל או 
. לתקע

 אל תערכו בו שינויים, אל תזיקו לתקע החשמלי ,
תכופפו אותו , אל תמקמו אותו ליד חפצים חמים

, תמשכו אותו, תסובבו אותו, יתר על המידה
תניחו עליו חפצים כבדים או תעטפו אותו 

 .לכדור

 ייתכנו , אם תשתמשו בתקע כשהוא ניזוק
 .התחשמלויות או שריפה, קצרים

  בקשו ממוקד השירות של יורוקום לבצע
 .תיקונים הכרחיים בתקע החשמלי

כדוגמת , אל תניחו את המקרן על חומרים רכים
. שטיחים ומזרנים

 בכך תגרמו למקרן להתחמם יתר על המידה ,
 .שריפה או נזק למקרן, וייתכנו כוויות

. אל תמקמו מיכלי מים על גבי המקרן

  אם נשפכים מים על המקרן או נכנסים לתוכו
 .תתכן סכנת שריפה או התחשמלות, מים

 צרו קשר עם , אם נכנסים מים לתוך המקרן
 .מוקד השירות של יורוקום

. אל תכניסו חפצים זרים למקרן

  אל תכניסו כל חפצי מתכת או חפצים דליקים
כיוון , ואל תפילו אותם על המקרן, למקרן

 .שתתכן סכנת שריפה או התחשמלות
אל תשתמשו במקרן בחדר האמבטיה או 

. במקלחת

 תתכן שריפה או סכנת התחשמלות. 
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אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחות 
 

אל תגעו במקרן או בחוט , במהלך סופת ברקים
. החשמל

 תתכן סכנת התחשמלות. 
אל תקרבו את עורכם לאלומת האור בעת 

 .השימוש במקרן

 אם תעמדו . אור חזק נפלט מעדשת המקרן
היא עשויה להכאיב או , קרוב לאלומת אור זו

 .להזיק לעורכם
אל תאפשרו מגע בין קטבי הסוללות וחפצי 

. מתכת כגון שרשראות או סיכות ראש

 מגע שכזה עלול לגרום לסוללות לדלוף ,
להתפוצץ או לעלות , להתחמם יתר על המידה

 .באש

  אחסנו את הסוללות בשקית פלסטיק ושמרו
 .אותן הרחק מחפצי מתכת

  השתמשו בסוללות מגנזיום או אלקליין בשלט
 .הרחוק

אל תגעו בנוזל שדולף , אם הסוללות דולפות
. מהן

 הוא עשוי להכאיב לעורכם, אם תגעו בנוזל זה .
 .שטפו מיד את הנוזל במים ופנו לרופא

 ייתכן , אם התקיים מגע בין הנוזל לעיניכם
אל תשפשפו את . שייגרם עיוורון או נזק לראיה

 .שטפו את הנוזל במים ופנו לרופא, עיניכם

 נזק לבידוד הסוללה עשוי לגרום לדליפתה. 
. אל תביטו לעדשת המקרן בעת השימוש בו

 אם תתבוננו . אור חזק נפלט מעדשת המקרן
היא עשויה להכאיב , ישירות באלומת האור

 .ולהזיק לעיניכם

  אל תאפשרו לילדים צעירים להביט בעדשת
כבו את המקרן ונתקו אותו , בנוסף. המקרן

 .מזרם החשמל כאשר אינכם בקרבת מקום
אל תניחו את ידיכם או חפצים אחרים בקרבת 

. פתח האוורור של המקרן

 אל תקרבו את . מפתח האוורור נפלט אוויר חם
או חפצים שאינם עמידים , ידיכם או פניכם

שמרו על מרחק של ]לפתח אוורור זה , לחום
מרחק קצר יותר עלול לגרום , [מ" ס50לפחות 

 .לכוויות או לנזק
. מומלץ שטכנאי מוסמך יטפל בהחלפת הנורה

 אם . בתוך הנורה קיים לחץ פנימי גבוה מאוד
 .תתכן סכנת פיצוץ, היא מטופלת באופן לא נכון

 באמצעות הטחתה , ניתן להזיק בקלות לנורה
כתוצאה מכך . כנגד חפצים קשים או הפלתה

 .ייתכנו פגיעות או קלקולים במוצר
הניחו לה להתקרר , כאשר תחליפו את הנורה

. במשך לפחות שעה לפני הטיפול בה

 והנגיעה בו עלולה , כיסוי הנורה מתחמם מאוד
 .לגרום לכוויות

ודאו כי המקרן , לפני שתחליפו את הנורה
. מנותק מזרם החשמל

  תתכן סכנת התחשמלות או פיצוץ אם לא תעשו
 .כן

אל תאפשרו לפעוטות או לחיות לגעת בשלט 
. הרחוק

  שמרו את השלט הרחוק הרחק מהישג ידם של
 .לאחר השימוש בו, ילדים או חיות מחמד

 

אזהרות 
אל תכסו את פתח כניסת האוויר או את פתח 

. יציאת האוויר

 תגרמו למקרן להתחמם יתר על , אם תעשו זאת
 .וקיימת סכנת שריפה או נזק למקרן, המידה

  אל תמקמו את המקרן במקומות צרים שאינם
 .מאווררים היטב כמו ארונות או מדפי ספרים

  אל תניחו את המקרן על גבי בד או נייר משום
שחומרים אלה יכולים להישאב לתוך פתח 

 .כניסת האוויר
אל תתקינו את המקרן באזורים לחים או 

או באזורים בהם המקרן עלול לבוא , מאובקים
. במגע עם עשן שמנוני או אדים

  השימוש במקרן בתנאים כאלה עלול להסתכם
. התחשמלות או נזק לחלקי הפלסטיק, בשריפה

הנזק שייגרם לחלקי הפלסטיק עלול לגרום 
 .לנפילת המקרן אם הוא מותקן על התקרה

לדוגמה , אל תתקינו את המקרן בסביבה חמה
. בקרבת תנור או חשוף לשמש ישירה

 אתם עלולים לגרום לשריפה, אם תעשו כן ,
 .קלקול או נזק לחלקי הפלסטיק

. אל תתקינו את המקרן בחוץ

 המקרן מתוכנן לשימוש פנימי בלבד. 
, כאשר אתם מנתקים את המקרן מזרם החשמל

. ולא רק את התקע, החזיקו את גם השקע

 וכתוצאה , הוא יינזק, אם תמשכו רק את התקע
שריפות וסכנת , מכך עלולים להתרחש קצרים

 .התחשמלות
נתקו תמיד את כל החוטים לפני שתעבירו את 

. המקרן

  הזזת המקרן כאשר החוטים עדיין מחוברים
וזה עלול לגרום , אליו עלולה להזיק לחוטים
 .לשריפה או להתחשמלות

. אל תניחו חפצים כבדים על גבי המקרן

 אתם עלולים לפגוע באיזון המקרן, אם תעשו כן ,
 .ולגרום לנזק או לפגיעה
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אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחות 
 

ואל , תחממו או תפרקו את הסוללות, אל תקצרו
. תניחו אותן במים או באש

 אתם עלולים לגרום לסוללות , אם תעשו כן
להתפוצץ או , לדלוף, להתחמם יתר על המידה

 .ותתכן סכנת כוויה או פגיעה אחרת, לבעור
 ודאו שהקטבים , כאשר תכניסו את הסוללות

. נכונים (-)ו  (+)

 הן , אם תכניסו את הסוללות באופן לא נכון
ותתכן סכנת , עלולות להתפוצץ או לדלוף

פגיעה או זיהום של תא הסוללות , שריפה
 .והאזור הסובב אותו

. השתמשו במקרן רק עם הסוללות המפורטות

 אם תשתמשו בסוללות מסוג אחר שאינו נכון ,
ותתכן סכנת , הן עלולות להתפוצץ או לדלוף

פגיעה או זיהום של תא הסוללות , שריפה
 .והאזור הסובב אותו

. אל תערבבו סוללות ישנות וחדשות

 הן , אם תכניסו את הסוללות באופן לא נכון
ותתכן סכנת , עלולות להתפוצץ או לדלוף

פגיעה או זיהום של תא הסוללות , שריפה
 .והאזור הסובב אותו

הסירו את הסוללות המשומשות מהשלט הרחוק 
. באופן מיידי

  אם תשאירו בשלט סוללות משומשות לתקופה
עליית , עלולים להתרחש דליפת נוזל, ממושכת

 .טמפרטורה פנימית חריגה או פיצוץ
אם אינכם משתמשים במקרן למשך תקופה 

נתקו אותו מזרם החשמל והוציאו את , ממושכת
. הסוללות מהשלט הרחוק

 הלחות שתיווצר , אם מצטבר אבק על התקע
 .ולגרום לשריפה, עלולה לפגוע בבידוד

  השארת הסוללות בתוך השלט הרחוק עלולה
לדליפה חשמלית , לגרום להתדרדרות בבידוד

 .העלולים לגרום לשריפה, או לפיצוץ
. אל תישענו על המקרן

 ותתכן , אתם יכולים ליפול או לשבור את המקרן
 .פגיעה

  היו זהירים ואל תניחו לילדים צעירים לעמוד או
 .לשבת על המקרן

נתקו את המקרן מזרם החשמל כאמצעי זהירות 
. לפני שתבצעו כל פעולת ניקיון שהיא

 קיימת סכנת התחשמלות, אם לא תעשו כן. 
אווררו את החדר באופן , אם המנורה נשברה

אל תגעו בחתיכות השבורות ואל תקרבו . מיידי
. אליהן את פניכם

 אתם עלולים לספוג את הגז , אם לא תעשו כן
המכיל כמות , שהשתחרר בעת שבירת המנורה
והחתיכות , טכספית הקיימת במנורות פלורוסנ
 .השבורות עלולות לגרום לפגיעה

  אם אתם חושבים שספגתם את הגז או שהגז
 .פנו מייד לרופא, נכנס לעיניכם או לפיכם

 שאלו את סוכן המכירות לגבי החלפת המנורה ,
 .ובדקו את פנים המקרן

בקשו מאיש שירות מורשה שינקה את פנים 
. המקרן לפחות פעם בשנה

 ולא מנקים אותו, אם מצטבר אבק בתוך המקרן ,
 .תתכן סכנת שריפה או בעיות בתפעול המקרן

  טוב לנקות את פנים המקרן לפני מזג האוויר
בקשו ממרכז השירות הקרוב למקום . הלח

דונו בעלויות . מגוריכם לנקות את המקרן כנדרש
 .הניקוי עם מרכז השירות המורשה

אנא . אנו מתאמצים לשמור על סביבה נקייה
קחו את המכשירים שלא ניתן להשתמש בהם 

. לסוכן המכירות או לחברת מחזור
 
 

אזהרות בזמן העברה 
 

אל תעמידו את המקרן בפני טלטולים או 
. זעזועים עזים

 יש לטפל בעדינות בעדשת המקרן. 

  כסו את העדשה באמצעות כיסוי העדשה כאשר
 .תעבירו את המקרן

החזיקו את גוף , כאשר תעבירו את המקרן
. המקרן מתחתיתו בחזקה

  אל תאחזו ברגלי המקרן או במתאמי הרגליים
זה עלול לגרום , כאשר אתם מזיזים את המקרן

 .לנזק

שמרו את המקרן , כאשר תעבירו את המקרן
. בתיק המיועד לו

  כוונו את עדשת המקרן כלפי מעלה והניחו
 .אותה בזהירות בתיק המקרן

  יש להניח את הרגליים המוארכות של המקרן
 .בתיק הנשיאה

 פרט למקרן ולאביזריו, אל תשימו שום דבר ,
. בתיק הנשיאה
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אזהרות בעת התקנת המקרן 
 

הימנעו מהתקנת המקרן באזורים בהם קיימים 
. רעידות או זעזועים רבים

 שעלול לגרום , ייתכן נזק לחלקים הפנימיים
 .לקלקול או לתאונות

הימנעו מהתקנת המקרן באזורים בהם קיימים 
בקרבת מזגן או , שינויי טמפרטורה פתאומיים

. ציוד תאורה

 ייתכן שחיי המנורה יתקצרו או שהמקרן ייכבה .
 ".סמן טמפרטורה"ראו 

אל תתקינו את המקרן בקרבת קווי מתח גבוה 
. או מנועים

  ייתכן שהמקרן יהיה חשוף להפרעות
 .אלקטרומגנטיות

בקשו , אם תתקינו את המקרן על התקרה
. מטכנאי מורשה שיבצע את עבודת ההתקנה

 בנוסף. תצטרכו לרכוש ערכת התקנה נפרדת ,
כל עבודת ההתקנה צריכה להתבצע על ידי 

 .טכנאי מורשה
 1400-2700, אם תשתמשו במקרן בגובה רב 

כוונו את הגובה למצב , מטרים מעל פני הים
(.  HIGH)" גבוה"

 וייתכן שחיי , אם לא תעשו כן ייתכנו קלקולים
 .יתקצרו, או רכיבים אחרים במקרן, המנורה

  2700אל תשתמשו במקרן בגובה העולה על 
 .מטרים מעל פני הים

 
אזהרות לגבי שימוש במקרן 

 

. בכדי להשיג איכות תמונה טובה ביותר

  סגרו את הוילונות או התריסים בכל החלונות
כדי למנוע , וכבו את האורות בקרבת המסך

 .מאור חיצוני או פנימי להאיר על המסך
 רכיבים אופטיים

  שעות רצופות 6אם תשתמשו במקרן למשך 
ייתכן שתיאלצו להחליף את הרכיבים , בכל יום

 .האופטיים כבר במהלך השנה הראשונה
לוח קריסטל נוזלי 

 אל תקרינו את אותה התמונה למשך זמן ארוך ,
כיוון שהיא עלולה להישאר על לוח הקריסטל 

הציגו את המסך הלבן למשך יותר . הנוזלי
 .משעה כדי להסירה

  לוח הקריסטל הנוזלי של המקרן בנוי
כדי לספק את , בטכנולוגיית דיוק גבוהה
ייתכן , לעיתים. התמונה הטובה ביותר

שפיקסלים יופיעו על המסך כנקודות קבועות 
מומלץ לכבות . ירוק או אדום, הצבועות בכחול

שימו לב . את המקרן ולנסות שוב לאחר שעה
 . שלכםLCD- שזה אינו משפיע על ביצועי ה

 

המאופיינת , למקרן נורת כספית בלחץ גבוה
: באופן הבא

 בהירות הנורה תלויה במשך השימוש. 

  הנורה עשויה להתפוצץ וחייה עשויים להתקצר
 .על ידי זעזועים או סדקים

  הנורה עלולה להתפוצץ לעיתים לאחר שימוש
 .במקרן

 היא פולטת גז הדומה , כאשר הנורה התפוצצה
 .לעשן פנימי

  הנורה עשויה להתפוצץ אם תשתמשו במקרן
 .לאחר הזמן בו תצטרכו להחליף את המנורה

 תנאי השימוש , אורך חיי הנורה תלוי במאפייניה
השפעה רבה על חיי . וסביבת ההתקנה, בה

, הנורה תהיה בעיקר לשימוש רציף במקרן
או לכיבוי והפעלה , למשך יותר מעשר שעות

 .תדירים
אל תגעו במשטחי העדשה או בכיסוי העדשה 

. בידיכם

 הן , אם משטח העדשה מתכסה בטביעות אצבע
 .יוגדלו ויוקרנו על המסך

 
בטיחות  

 

ביחס , נקטו באמצעי בטיחות לשימוש במקרן
. למקרים הבאים

 דליפת המידע האישי שלכם. 

  הפעלה לא נכונה באמצעות צד שלישי שאינכם
 .בוטחים בו

  נעילת המקרן ומניעת השימוש בו מכל צד
 .שלישי שאינכם בוטחים בו

 
 

הוראות ביטחון 

 שנו את הסיסמה שלכם לעיתים תכופות. 

 אל תשתמשו בסיסמאות שקל לנחש אותן. 

  אף מוקד שירות של יורוקום לא יבקש מכם את
 .הסיסמה

 אל תשתפו את הסיסמה עם אחרים. 

  הבטיחו את סביבת הרשת באמצעות חומת
. אש
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אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחות 
 

אביזרים  
 

. ודאו שהאביזרים הנלווים הבאים מצויים באריזת המקרן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  בלבדPT-LB80NTE / PT-LB75NTEלדגמים *. 1
.  בלבדPT-LB80E / PT-LB75Eלדגמים *. 2
 . בלבדPT-LB80NTE / PT-LB75NTEלדגמים *. 3
. כדוגמת כיסוי התקע או הקלקרים, יש להשליך בהתאם את חומרי המגן לאביזרים הנלווים* 
. צרו קשר עם מרכז השירות המוסמך לרכישת אביזרים נלווים שאבדו* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלט רחוק לדגם 
PT-LB80NTE / 
PT-LB75NTE (x1)

*1
 
N2QAYB000260 

 

שלט רחוק לדגם 
PT-LB80E /  
PT-LB75E (x1)

*2
 

N2QAYB000262 

 לשלט רחוק  AAסוללות 
(x2 )

 

 מנעול לאבטחת חוט 
( x1)החשמל 

TMXX051 

 

( x1)חוט חשמל 
K2CM3DR00004 

 

תקליטור
*3

 
TQBH9011 

 

RGB( x1 )כבל סיגנל 
( 5 10) מטרים 1.8

K1HA15DA0002 

 

( x1)תיק נשיאה 
TPEP021 
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קראו זאת תחילה 
 

 נדרשות תהגדרות מסך מינימאליו
 

יופיע מסך ההגדרות , כאשר תתחילו להשתמש במקרן בפעם הראשונה או לאחר אתחול המקרן
.  הנדרשותתהמינימאליו

 
שפה  

. בחרו את תצורת השפה הרצויה
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בשלט או בלוח  לחצו על הכפתורים 
הבקרה שעל המקרן כדי להדגיש את השפה 

 כדי ENTERלאחר מכן לחצו על , הרצויה
. להמשיך למסך הבא

 
אפשרויות  

בחרו את שיטת ההקרנה הנוכחית ואת תצורת 
אם תרצו לחזור לתצורה . מהירות המאוורר

. RETURNלחצו על , הקודמת
 
 
 
 
 
 
 

התקנה 
 בשלט או בלוח הבקרה  לחצו על הכפתורים 

שעל המקרן כדי לבחור את שיטת ההתקנה 
 כדי להמשיך לקביעת לחצו על . הנדרשת

. הגובה
 

FRONT/DESK 
/ מיקום המקרן על שולחן 

. רצפה והקרנה מלפנים

FRONT/CEILING 
מיקום המקרן על התקרה 

. והקרנה מלפנים

REAR/DESK 
/ מיקום המקרן על שולחן 

. רצפה והקרנה מאחור

REAR/CEILING 
מיקום המקרן על התקרה 

. והקרנה מאחור

 
גובה 

מהירות , אם תשתמשו במקרן במקומות גבוהים
כדי , HIGHהמאוורר צריכה להיות קבועה על 
  לחצו על . שהמאוורר יפעל במהירות גבוהה

אם תרצו לחזור . כדי לבחור באפשרות הרצויה
.  לחצו על התקנהלמסך 

 LOWמהירות המאוורר נמוכה  . 

 HIGH מהירות המאוורר גבוהה. 
 

: הערה

  מטרים מעל פני 1400-2700בגבהים שבין 
 .HIGHההגדרה צריכה להיות קבועה על , הים

  עוצמת הרעש של המאוורר תלויה בהגדרת
 .גובהה

 
 
 
 

 כדי להתחיל בהקרנה ENTERלחצו על 

 מסך זה לא יוצג שנית עד לאתחול ,  הנדרשותתלאחר שסיימתם להגדיר את ההגדרות המינימאליו
 .38בעמוד " אתחול המקרן"ראו . המקרן

 ניווט בתפריט"ראו . תוכלו לשנות כל הגדרה בתפריט הראשי ."
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אודות המקרן 
 

גוף המקרן 
 

 מבט מלמעלה ומלפנים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: הערה

  מ מהם מחשש לפגיעה או לנזק" ס50אל תכסו את פתחי האוורור ואל תניחו דבר במרחק של. 

 כסו את העדשה באמצעות מכסה העדשה על מנת להגן עליה, כאשר המקרן אינו נמצא בשימוש .

 
 

פוקוס -מכסה טבעת זום
פוקוס כדי -כסו את טבעת הזום

 .להגן עליה מפני אבק

    טבעת זום

 
  טבעת פוקוס

 
 פתח כניסת אוויר

 

 
 כיסוי העדשה

 

חיישן אותות שלט רחוק 
  

נורות בקרה 
 חיישן נעילת הפעלה  

  חיישן הפעלה 

  חיישן מנורה 

  חיישן טמפרטורה 

שחרור כפתור 
לחצו כדי לשחרר את כפתור 

 הנעול כאשר ההפעלה
 תפעילו את המקרן

 הפעלהכפתור 
עברו בין מצב המתנה ומצב 

 הקרנה

 ניווט כפתורי
והפעילו , נווטו בין התפריטים עם 

את הפריט מתוך התפריט באמצעות 
ENTER 

( Luminance)סנסור נהירות 
 (ALS)סביבתית 

 לוח בקרה
 RETURNכפתור 

 חזרו לתפריט הקודם 

 MENUכפתור 
 הציגו את התפריט הראשי 

 FUNCTIONכפתור 
 קבעו קיצור לתכונה שימושית 

 INPUT SELECTכפתור 
לחצו כדי לעבור בין שיטות קבלת הנתונים  
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אודות המקרן 
 

 מבט מאחור ומלמטה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הערה

  מ מהם מחשש לפגיעה או לנזק" ס50אל תכסו את פתחי האוורור ואל תניחו דבר במרחק של. 

  כאשר מחובר כבל לשקעVARIABLE AUDIO OUT ,לא ניתן יהיה להשתמש ברמקול המובנה. 

 
 

מנעול ביטחון 
חברו את אזיק הביטחון המיוצר על 

. כדי להגן על המקרן, ידי קנזינגטון
הוא תואם למערכת האבטחה 

 .מיקרוסייבר של קנזיגטון

 תא יחידת המנורה
 

חיבור וו למניעת גניבות 
חברו את הכבל למניעת גניבה 

 .מסחרית

 רמקול

פתח יציאת אוויר 
 .אוויר חם יוצא מפתח זה

 פתח כניסת אוויר

  וכפתורי התאמת הרגלייםמתאמי רגליים קדמיות תא מסנן אוויר

שקע חשמל 
חברו את כבל החשמל כדי 

 לספק מתח למקרן

 1חיבור מחשב 
 .YPBPRחברו מחשב או כבל סיגנל 

 

. 1יציאת מחשב  / 2חיבור מחשב 
. YPBPR חברו מחשב או כבל סיגנל

 יציאה או חיבורבחרו באם יהיה זה 
 .בתפריט 

 S-VIDEOחיבור 
. S-VIDEOחברו כבל סיגנל 

 

חיבור וידיאו 
 .RCAחברו כבל קומפוזיט 

VARIABLE AUDIO OUT 
חברו כבל שמע לשידור סיגנל 

 שמע בעבור הציוד המחובר

COMPUTER AUDIO IN 
חברו כבל שמע לשידור סיגנל 

 1חיבור מחשב שמע התואם ל
יציאת  / 2חיבור מחשב או ל/ו

 .1מחשב 

AUDIO IN 
חברו כבלי שמע לשידור סיגנל 

 או חיבור וידיאושמע התואם ל
 .S-VIDEOחיבור ל

טורי 
 "שקע טור"ראו 
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אודות המקרן שלכם 
 

השלט הרחוק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

: הערות

 אל תפילו את השלט הרחוק. 

 הימנעו ממגע של השלט רחוק בנוזלים או בלחות. 

 השתמשו בסוללות מגנזיום או אלקליין בשלט הרחוק. 

 צרו קשר עם מוקד השירות של יורוקום לתיקונים. אל תנסו לשנות או לפרק את השלט הרחוק. 

 זה עשוי לקצר את חיי הסוללות. אל תלחצו שלא לצורך על כפתורי השלט הרחוק. 

  הפעלת השלט הרחוק"ראו בפרק." 
 

הפעלה כפתור 

עברו בין מצב המתנה ומצב 
(. 22עמוד  / 21עמוד )הקרנה 

  
  
 
 
 

 

 

הציגו את התפריט הראשי  
  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

גלו את סיגנל השידור והתאימו  
 POSITION ,DOTאת תצורת 

CLOCKו  -CLOCK PHASE 
באופן  POSITIONבתפריט 

  מחשבאוטומטי בעבור סיגנלים מ

 
  לחצו על בחירת מקורכפתורי 

הכפתור המתאים לסיגנל שברצונכם 
. להקרין

  כפתורWIRELESS  מצוי רק
 בדגמים 

PT-LB80NTE/  
PT-LB75NTE. 

 ראו תוכן התקליטור. 

 
 חזרו לתפריט הקודם  

  
 

כבו באופן זמני את ההקרנה  
 

 
הציגו תמונה קפואה בעת  

המשך הקרנת התמונות  
 שלאחריה  

  
  כפתור חיפוש מחשב מצוי רק

 בדגמים 
PT-LB80NTE/  
PT-LB75NTE. 

 ראו תוכן התקליטור. 

  
 קבעו קיצור לתכונה שימושית  

  מצויים רק בדגמים הדפדוףכפתורי 
PT-LB80NTE / 
PT-LB75NTE .

 ראו תוכן התקליטור. 

 

נווטו בין התפריטים בלחיצה 
והפעילו את , על 

הפריט הנבחר בתפריט 
  ENTERבאמצעות לחיצה על 

 
לכדו את התמונה המוקרנת 

 כתמונה קפואה

 

החזירו את ההגדרות להגדרות 
 שנקבעו במפעל 

 
  כפתורMULTI-LIVE  מצוי 

 PT-LB80NTEרק בדגמים 
 /PT-LB75NTE .

 ראו תוכן התקליטור. 

 

שנו את שיעור ההקרנה 
  באמצעות זום דיגיטלי

 

 שנו את עוצמת השמע מהרמקול

תא הסוללות 
 .לחצו על הלשונית והרימו את הכיסוי .1
הכניסו את הסוללות בהתאם לתרשים הקוטביות  .2

 .המוצג בתא הסוללות

 

 פולטי אותות מהשלט הרחוק מראה מלמעלה

חיבור רצועת יד 
.  תוכלו לחבר רצועה לשלט הרחוק
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התקנה 
 

גודל המסך ומרחק ההקרנה 
 

חשבו והגדירו את מרחק ההקרנה באופן . 2.0xתוכלו להתאים את גודל ההקרנה באמצעות עדשת זום 
: הבא

 

 
                                                                                                          התמונה המוקרנת   

 
                                                                                           מסך

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
. כל המידות שלעיל משוערות וייתכן שינוי קל מהמידות האמיתיות* 

 

 אמצעי חישוב למימדי המסך 
. תוכלו לחשב את מימד המסך המדויק יותר באמצעות אלכסון המסך

  רוחב המסך(SW)  וגובה המסך(SH) 
SW (m) = SD (") x 0.0203   SH (m) = SD (") x 0.0152 

 ימרחק מינימאל( LW) יומרחק מקסימאל( LT) 
PT-LB80NTE: LW (m) = 0.0296 x SD (") – 0.039 LT (m) = 0.0358 x SD (") – 0.047 
PT-LB75NTE: LW (m) = 0.0292 x SD (") – 0.036 LT (m) = 0.0351 x SD (") – 0.044 

 

. התוצאות שלעיל משוערות וייתכן שינוי קל מהמידות האמיתיות* 
 

: הערה

  16:9גודל המסך ומרחק ההקרנה ליחס "ראו גם בפרק."  

 אל תשתמשו במקרן במצב מוטה או מוגבה מכיוון ששימוש כזה עלול לגרום לתקלות. 

 הטיית יתר עלולה לקצר את .  מעלות אנכיות30- ניתן להטות את המקרן בערך ב 
 .חיי המכשיר

 סגרו . התקינו מסך עליו אין אור ישיר מהשמש או מתאורת החדר, לאיכות התמונה המוקרנת הטובה ביותר
 . את התריסים ואת הוילונות כדי לחסום כניסת אור חיצוני

( L)מרחק הקרנה 
PT-LB75NTE / PT-LB75E 

( L)מרחק הקרנה 
PT-LB75NTE / PT-LB75E 

גודל הקרנה 
(4:3) 

מרחק מקסימום  
(LT )

מרחק מינימום  
(LW )

מרחק מקסימום  
(LT )

מרחק מינימום  
(LW )

אלכסון מסך  
(SD )
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התקנה 
 

שיטת ההקרנה 
 

כדי לקבוע  את השיטה . תוכלו להשתמש במקרן באמצעות אחת מארבע שיטות ההקרנה שלהלן
". התקנה"ראו , המתאימה במקרן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: הערה

 להקרנה אחורית נדרש מסך שקוף למחצה. 

 נדרש אביזר הרכבה לתקרה , כאשר תתקינו את המקרן על התקרה(ET-PKB80.) 
 

התאמת הרגליים הקדמיות וזווית ההקרנה 
. תוכלו לכוון את זווית ההקרנה האנכית באמצעות לחיצה על כפתורי התאמת גובה הרגליים

". מיקום התמונה"ראו 
  

 הערה

 אל תגעו ישירות בפתח יציאת האוויר. אוויר חם יוצא מפתח יציאת האוויר. 

 תיקון עיוות בראש התמונה"ראה , אם מתרחש עיוות בראש התמונה ." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על /  התקנת המקרן על גבי שולחן
הרצפה והקרנה מאחור 

  
 
 
 
 
 

 REAR/DESK: התקנה
 
 התקנת המקרן על התקרה והקרנה 

מאחור 
 
 
 
 
 
 

 REAR/CEILING: התקנה
 

 על /  התקנת המקרן על גבי שולחן
הרצפה והקרנה מלפנים 

  
 

 
 

 
 

 FRONT/DESK: התקנה

 
 התקנת המקרן על התקרה והקרנה 

מלפנים 
  
 
 
 
 
 

 FRONT/CEILING: התקנה

 



15 

חיבורים 
 

לפני חיבור המקרן 
 

 קראו את הוראות החיבור של כל המכשירים ההיקפיים ועבדו לפיהן. 

 המכשירים ההיקפיים שברצונכם לחבר למקרן צריכים להיות כבויים בעת חיבורם. 

 הכינו את הכבלים המתאימים לחיבורי המקרן והמכשירים ההיקפיים. 

 ונדרש תיקון מבוסס , ייתכן שהתמונה תוצג באיכות גרועה, אם האות הנכנס מושפע מהפרעות
 .זמן

 רשימת אותות תואמים"ראו . אשרו את סוג אות הוידיאו." 

 עברו בין חיבורי השמע באופן ידני, כאשר תחברו יותר ממכשיר וידיאו אחד. 
 

ציוד וידיאו : דוגמת חיבור
 

 חיבור באמצעות כניסת וידיאו  /S-VIDEO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

מחשבים : דוגמת חיבור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: הערה

  כאשר האפשרותCOMPUTER2 SELECT בתפריט OPTIONקבועה כ  -OUTPUT , אל תחברו
 .אותות נכנסים

  ראו את תוכן התקליטור לחיבור אלחוטי( בדגמיםPT-LB80NTE/PT-LB75NTEבלבד ). 
 
 
 

 S-VIDEOליציאת 
  

           או 
 
 
 

 
ליציאת וידיאו  

 או שמע

 DVDמכשיר 
  
  
 

 
 

מכשיר וידיאו 

 מערכת סטריאו

             מחשבים 
 
 
 
 
 
 
  

       כבל סריאלי

 RGBכבל סיגנל 
 

                    מסך 
 
 
 
 

    מערכת סטריאו
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הפעלת המקרן וכיבויו 
 

חיבור החשמל 
 

 חיבור 
 בגב AC INודאו כי צורת שקע החשמל ושקע  .1

 .והכניסו את התקע לשקע, המקרן תואמים
 
 
 

 
התאימו את צידו של מנעול חוט החשמל  .2

והחליקו ,  במקרןAC INלמסילה של השקע 
 .פנימה את המנעול

 
 

      מוליך המסילה 

 
 

 
תפסו את חוט החשמל באמצעות לשונית  .3

 .לחצו עד שיישמע קליק. המנעול
 
 
 

 
 

                                                          בריח 

 .חברו את שקע החשמל לתקע .4
 POWER LOCK-  וPOWERהנוריות  .5

 .והמקרן במצב המתנה, נדלקות באדום
 
 הפעלה ישירה 

 DIRECT )הפעלה ישירהאם אפשרות 
POWER ON)  בתפריט אפשרויות קבועה על

ON , חברו את המקרן לזרם החשמל וההקרנה
תתחיל אפילו אם לא ניתן לגשת ללוח הבקרה או 

. שכפתור ההפעלה והכיבוי נעול
". הפעלה ישירה"ראו 

 DIRECT) הפעלה ישירהאם אפשרות 
POWER ON)  בתפריט אפשרויות קבועה על

OFF , המקרן יחזור לאותו המצב שממנו נותק
. מצב המתנה או מצב הקרנה, בפעם האחרונה

 
ניתוק  
 .נתקו את המקרן מזרם החשמל .1
 .פתחו את לשונית המנעול .2

 
 

 
 

                                        בריח
 

הרימו את המנעול מחוט החשמל במעלה  .3
 .המסילה והסירו את המנעול

 
 מוליך המסילה

 
 

 
החזיקו את התקע ונתקו את חוט החשמל  .4

 .AC INמשקע 

  נוריתPOWER תאיר בכתום אם המאוורר 
הפנימי עדיין פועל על אספקת החשמל 

 .הפנימית
 
 כיבוי ישיר 

תוכלו לכבות את אספקת החשמל בכל זמן שתרצו 
באמצעות משיכת התקע מהשקע או באמצעות 

המאוורר הפנימי . לחיצה על כפתור הפעלה וכיבוי
של המנורה ממשיך לפעול באמצעות אספקת 

ומפסיק באופן , החשמל הפנימית של המקרן
. אוטומטי כאשר המנורה התקררה מספיק

 

: הערה

 אל תשתמשו בכבל שונה מזה המסופק באריזה. 

 ודאו שכל המכשירים מחוברים וכבויים לפני חיבור המקרן לחשמל. 

 או לחוט החשמל/אל תפעילו כוח על המחבר משום שזה עלול להזיק למקרן ו. 

 לכלוך או אבק המצטברים בסביבת שקעים יכולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. 

 כבו את המקרן כאשר הוא אינו בשימוש. 

 ייתכן שיעבור זמן מה עד שתחל , אם המקרן מופעל שנית כאשר המאוורר הפנימי עדיין פועל
 .ההקרנה

 ייתכן שיעבור זמן מה עד שתחל , אם המקרן מופעל שנית כאשר המאוורר הפנימי עדיין פועל
 .ההקרנה

  אל תניחו את המקרן בתיק הנשיאה כאשר נוריתPOWERדולקת . 
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הפעלת המקרן 
 

לפני שתפעילו את המקרן ודאו כי הוא מחובר 
. לחשמל ולשאר המכשירים באופן הנכון

". שקע החשמל"ו, "חיבורים"ראו בפרקים 
 

 הפעלה באמצעות לוח הבקרה 
ודאו כי לוח הבקרה בתפריט אפשרויות הוא 

כפתור ההפעלה נעול כדי למנוע . פעיל
. קלקולים ונורית נעילת הפעלה דולקת באדום

 .RELEASEלחצו על כפתור  .1

 נורית נעילת ההפעלה נכבית. 

  10אם לא תפעילו את המקרן בתוך 
 .כפתור ההפעלה יינעל בשנית, שניות

 . שניות10לחצו על כפתור ההפעלה בתוך  .2

 כפתור ההפעלה מצפצף פעם אחת. 
נורית ההפעלה מהבהבת בירוק מספר  .3

 .פעמים
, נורית ההפעלה מאירה באור ירוק וקבוע .4

 . שניות30ומציגה את הלוגו למשך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כאשר הלוגו בתפריט אפשרויות כבוי ,
 ".לוגו"ראה . לא יוצג הלוגו

  

 הפעלה באמצעות השלט הרחוק 
 .לחצו על כפתור ההפעלה .1
נורית ההפעלה מהבהבת בירוק מספר  .2

 .פעמים
, נורית ההפעלה מאירה באור ירוק וקבוע .3

 . שניות30ומציגה את הלוגו למשך 

 כאשר הלוגו בתפריט אפשרויות כבוי ,
 ".לוגו"ראה . לא יוצג הלוגו

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 באמצעות הפעלה ישירה 
תוכלו להפעיל את המקרן באמצעות חיבורו 

". הפעלה ישירה"ראה . לזרם החשמל
 
 
 
 

 

: הערה

 או שהתצוגה תהבהב בשל מאפייני , ייתכנו רשרושים או צפצופים, כאשר תפעילו את המקרן
 .אלו הן תופעות רגילות ואינן משפיעות על ביצועי המקרן. המנורה

 עוצמת הרעש תלויה בטמפרטורה החיצונית. ייתכן רעש, כאשר המאוורר הפנימי פועל. 

 ייתכן שיעבור זמן מה עד שתחל , אם המקרן מופעל שנית כאשר המאוורר הפנימי עדיין פועל
 .ההקרנה

 ייתכן שלא תצלח הפעלת כפתורי לוח הבקרה ביד מכוסה באמצעות תחבושת או כפפה. 
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כיבוי המקרן 
 

כיבוי באמצעות לוח הבקרה  
ודאו כי לוח הבקרה בתפריט אפשרויות הוא 

כפתור ההפעלה נעול כדי למנוע . פעיל
. קלקולים ונורית נעילת הפעלה דולקת באדום

 .לחצו על כפתור ההפעלה .1

 יוצג מסך האישור. 

  10באם לא תאשרו את הכיבוי בתוך 
, שניות או תלחצו על כפתור אחר

ייכבה מסך האישור וההקרנה 
 .תימשך

 10בתוך , לחצו שנית על כפתור ההפעלה .2
 .שניות

 .נורית ההפעלה תהבהב בכתום .3

 המקרן מקרר את המנורה. 
נוריות ההפעלה ונעילת ההפעלה מוארות  .4

 .באור אדום
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיבוי באמצעות השלט הרחוק  
 .לחצו על כפתור ההפעלה .1

 יוצג מסך האישור. 

  10באם לא תאשרו את הכיבוי בתוך 
, שניות או תלחצו על כפתור אחר

ייכבה מסך האישור וההקרנה 
 .תימשך

 10בתוך , לחצו שנית על כפתור ההפעלה .2
 .שניות

 .נורית ההפעלה תהבהב בכתום .3

 המקרן מקרר את המנורה. 
נוריות ההפעלה ונעילת ההפעלה מוארות  .4

 .באור אדום
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
באמצעות כיבוי ישיר  

תוכלו לכבות את המקרן באמצעות ניתוקו 
". כיבוי ישיר"ראה . מזרם החשמל

 

 :הערה

  תוכלו לכבות את המקרן מבלי להציג את מסך האישור באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה למשך
 .יותר מחצי שנייה

 עוצמת הרעש תלויה בטמפרטורה החיצונית. ייתכן רעש, כאשר המאוורר הפנימי פועל. 

 ייתכן שיעבור זמן מה עד שתחל , אם המקרן מופעל שנית כאשר המאוורר הפנימי עדיין פועל
 .ההקרנה

 ייתכן שלא תצלח הפעלת כפתורי לוח הבקרה ביד מכוסה באמצעות תחבושת או כפפה. 
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נוריות הפעלה ונעילת הפעלה 
 

ונורית נעילת ההפעלה מראה את מצב כפתור , נורית ההפעלה מעדכנת אותך במצב המקרן
RELEASE .

  
 

  
 
 

 נעילת הפעלה                                                      נורית 

 
 
 

 הפעלה                                 נורית 

 
מצב נורית נעילת הפעלה  

תיאור המצב מצב הנורית 

 .אין אספקת חשמל אינה מוארת ואינה מהבהבת 

  כפתורRELEASE לחוץ וכפתור ההפעלה אינו 
 .נעול

 המקרן פועל .

. כפתור ההפעלה נעולמוארת אדום 

. לחיצה על כפתור ההפעלהמהבהבת 

 
מצב נורית ההפעלה  

תיאור המצב  *1מצב הנורית 

. אין אספקת חשמל והמאוורר הפנימי אינו פועלאינה מוארת ואינה מהבהבת 

קיימת אספקת חשמל והמקרן מצוי במצב המתנה מוארת אדום 
. כפתור ההפעלה נעול, *2

מכינה את המקרן לחיבור אלחוטי  מהבהבת 
. ( בלבדPT-LB80NTE/PT-LB75NTEבדגמים )

. המקרן פועל ומתכונן להקרנהמהבהבת ירוק 

. מתרחשת הקרנהמוארת 

והמאוורר הפנימי מקרר , אין אספקת חשמל למקרןמוארת כתום 
. את המנורה באמצעות אספקת החשמל הפנימית

המקרן הופעל בשנית בעת קירור המנורה וחוזר מהבהבת 
. החזרה עלולה להתרחש זמן מה. למצב הקרנה

 

. לא תידלק נורית ההפעלה,  מהבהבתTEMP או LAMPכאשר נורית *. 1
 .4.0Wצריכת החשמל במצב המתנה היא *. 2
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הקרנת תמונה 
 

בחירת אות הקליטה 
 

 .הפעילו את המכשירים המחוברים .1

  לחצו על כפתור ההקרנה של המכשיר
 .המבוקש

 .גלו את אות הקליטה באופן אוטומטי .2
שנו את היחס בין הרוחב לגובה באופן  .3

 .אוטומטי
 
 
 
 
 

: הערה

  אם אפשרותSIGNAL SEARCH  בתפריט
OPTION בחרו את שיטת , אינה מופעלת

 INPUTהשידור באמצעות לחיצה על כפתורי 
SELECT ראו . בשלט או במקרן מספר פעמים

כפתור "או , "שינוי האות", "חיפוש אות"
INPUT SELECT." 

  יחס"ראו." 

מיקום התמונה 
 .מקמו את המקרן בזווית הנכונה ביחס למסך .1

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 מסך 
 

 .כוונו את הזווית האנכית של המקרן .2

  לחצו על כפתורי הרגליים הקדמיות וכוונו את
 .הזווית האנכית

  התאמת הרגליים הקדמיות וזווית "ראו
 .(ההקרנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .פוקוס-פתחו את כיסוי טבעת זום .3

  14בעמוד " פוקוס-כיסוי טבעת זום"ראו. 
סובבו את טבעות הזום והפוקוס כדי להתאים  .4

 .את התמונה המוקרנת

  תוכלו לאשר את האפקט באמצעות הקרנת
בתפריט  (TEST PATTERN)" צורת בדיקה"

 ".צורת בדיקה"ראו . (OPTION)אפשרויות 
 

       טבעת פוקוס 
 

          טבעת זום 

  
 
 
 
 
 
 

: הערה

 מחשש , אל תגעו בפתח יציאת האוויר החם
 .לגרימת כוויות או פגיעה

 תיקון "ראה , אם מתרחש עיוות בראש התמונה
 ".עיוות בראש התמונה

 ייתכן שתצטרכו לכוון גם , אם תכוונו את הפוקוס
את גודל התמונה על ידי הזזה נוספת של 

 .טבעת הזום
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הפעלת השלט הרחוק 
 

טווח הפעולה 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תוכלו להפעיל את המקרן באמצעות השלט הרחוק 
. C˚±30בערך ,  מטרים15בטווח של 

 מול המקרן 
ודאו שהמשדר בשלט הרחוק מצוי מול 

המקלט במקרן כאשר תלחצו על כפתורי 
. ההפעלה

 

 מול המסך 
ודאו שהשלט פונה למסך כאשר תלחצו על 

האות . הכפתורים בכדי להפעיל את המקרן
. ישתקף מהמסך למקרן

  טווח הפעולה עשוי להשתנות בהתאם לחומר
והתכונה הזאת לא תהיה , ממנו עשוי המסך

 .אפקטיבית בשימוש במסך שקוף למחצה
 

: הערה

  כדי לוודא את מיקום " אודות המקרן"ראו
 .המשדר והמקלט

  אל תאפשרו לאור חזק להאיר על מקלט
השלט עשוי לתפקד פחות טוב בתנאי . האותות

 .טלדוגמה אור פלורוסנ, אור חזקים

  ייתכן שהשלט לא יעבוד כמו שצריך אם קיימים
 .מכשולים בין המשדר בשלט והמקלט במקרן

 
הגדרת מיקום התמונה באופן אוטומטי 

  

אם קיים צורך להתאים מחדש את מיקום התמונה 
 AUTOבעת ההקרנה או בעת שהתכונה 

SETUP אפשרויות בתפריט( OPTION) כבויה ,
. AUTO SETUPלחצו על כפתור 

 באמצעות שיטת חיפוש RGBהמקרן יקלוט אות 
(, POSITION)אות ויתאים את הגדרת המיקום 

DOT CLOCKו  -CLOCK PHASE , בתפריט
. באופן אוטומטי (POSITION)מיקום 

 

: הערה

  אם אפשרותSIGNAL SEARCH בתפריט 
OPTION ,בחרו באות המבוקש באופן , כבויה

 ".החלפת האות"ראו . ידני

 אם תדירות ה -dot clock 108 קבועה על 
MHzהאפשרות ,  או יותרAUTO SETUP 

 .אינה יעילה

  אם התמונה המוקרנת כהה או מטושטשת
 יפסיק את AUTO SETUP- ייתכן ש, בקצוות

ויחזור לתצורה , העיבוד לפני השלמת ההתאמה
הקרינו תמונה בהירה או ברורה יותר . הקודמת

 . ונסו שנית

 

 
 

 
 
 

                                        תמונה מוקרנת            מסך  
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החלפת האות 
  

 תוכלו להחליף את שיטת השידור באופן 
, COMPUTERידני באמצעות לחיצה על 

WIRELESS ( בדגמיםPT-LB80NTE / 
PT-LB75NTEו ( בלבד -VIDEO . לחצו

או על , על הכפתור הרצוי מספר פעמים
 כדי לעבור דרך שיטות  לחצני 

. השידור באופן הבא

  תוכלו לאשר את שיטת השידור בעזרת
תרשים ההדרכה הגרפי שיופיע בפינה הימנית 

הטרמינל המודגש בצהוב . העליונה של המסך
 ".מדריך קלט"ראו . הינו הטרמינל הנבחר

 

 לחיצה על COMPUTER. 

 
 

: הערה

  רק כאשר האפשרותCOMPUTER2 
SELECT קבועה על INPUT , תוכלו לעבור בין

COMPUTER1ו  -COMPUTER2. 

  בהיעדר שידור משקעיCOMPUTER , יוצג
הדרכה בחיבור "ראו . מדריך חיבור המחשב

 ".המחשב

באמצעות לחיצה על כפתור  WIRELESS. 

  כפתורWIRELESS מצוי בדגמים PT-
LB80NTE / PT-LB75NTEבלבד . 

 ראו את תוכן התקליטור למידע נוסף. 
 באמצעות לחיצה על כפתור VIDEO 

  
  

 באמצעות לחיצה על כפתור INPUT 
SELECTעל גבי המקרן  .

 
 

  
 
 
 

 / PT-LB80NTE קיימת בדגמים WIRELESSהאפשרות . 1*
PT-LB75NTEבלבד  .

 

 
 

 

 :הערה

 ייתכן שהאות יוצג לאחר הפסקה קצרה. 

 מדריך החיבור יהבהב מספר פעמים, אם תשתמשו בשיטת שידור לא מחוברת. 

  רשימה של אותות תואמים"ראו." 

  חיבורים"ראו." 

 
לכידת תמונה 

כאשר התמונה .  כדי ללכוד את התמונה ולצפות בה כתמונת סטילסFREEZEלחצו על כפתור 
 כדי FREEZEלחצו שנית על כפתור . השמעת הצלילים באמצעות המקרן תיפסק, קפואה

. לחזור לתמונה הנעה
 

הפסקת ההקרנה באופן זמני 
. תוכלו להפסיק את ההקרנה ואת השמע באמצעות המקרן באופן זמני לצורך חיסכון בחשמל

.  כדי לחזור להקרנהAV MUTEלחצו שנית על כפתור 
 

חזרה להגדרות המפעל 
תוכלו להחזיר את רוב ההגדרות המותאמות להגדרות המפעל על ידי לחיצה על כפתור 

DEFAULTולחצו שנית על , התפריט או את פרטי התפריט-הציגו את תת.  בשלט הרחוק
. DEFAULTכפתור 

  תפריטים ראשיים ומשניים"ראו." 
 

: הערה

  ישנם פריטים בתפריט שלא ניתן להחזירם להגדרות המפעל באמצעות לחיצה על כפתור
DEFAULT .התאימו כל אחד מפריטים אלה באופן ידני. 

 אתחול הכול"ראו , כדי להחזיר את כל ההגדרות להגדרות המפעל." 
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 INDEX-WINDOWהקרנת תמונה במצב 
 

             תוכלו להקרין תמונה המחולקת בשני 
התמונה האחת . כחלון אינדקס,             חלונות

ומוצגת בצידו השמאלי , קפואה ושמורה בזיכרון
בעת שהתמונה הנעה ממשיכה להיות , של המסך

. מוצגת בימין המסך
 כדי לחזור RETURN או MENUלחצו על כפתור 
. להקרנה רגילה

 

                   תמונה קפואה               תמונה מוקרנת 

   
 
 
 

 
    תמונה נעה 

 
 חילופי מיקום 

התמונה הקפואה מוצגת , על פי ברירת המחדל
לחצו . והתמונה הנעה מוצגת בצד ימין, בצד שמאל

.  כדי לשנות את המיקום על 
 

                  תמונה נעה                             תמונה קפואה   
 
 
  
 
 
 

 תמונה קפואה                            תמונה נעה 
 
 

 שינוי גודל התמונה 
 כדי ללכוד תמונה חדשה ולשנות לחצו על 

: את הגודל בשלושה האופנים הבאים
 

                                   תמונה קפואה
  
 

 
 
 

                           תמונה נעה 
 

: הערה

 היחס בין הגובה , אם תשנו את גודל החלון
לרוחב של התמונה ישתנה גם כן ויהפוך 

 .למוארך אנכית

 
 תמונה חדשה לכידת 

לחצו על , INDEX-VIDEOכשהמקרן במצב 
ENTER כדי ללכוד תמונה חדשה וחלון 

. התמונה הקפואה יעודכן בתוך דקה
 

 :הערה

 בצעו את , כאשר לוכדים תמונה הנעה במהירות
 .הפעולה מספר פעמים כדי להציג תמונה יציבה

 
 

שימוש בתכונה קבועה 
 

 תוכלו לקבוע תכונה שתשמש אתכם 
. FUNCTIONבאמצעות כפתור 

כפתור "ראו . התכונות הבאות ניתנות לתכנות
FUNCTION" ,לאופן הקביעה .

 
 
 
 
 
 
 
 

AV MUTE  עצירת ההקרנה באופן "ראו
". זמני

FREEZE  לכידת תמונה"ראו ."

AUTO 
SETUP 

קביעת מיקום התמונה "ראו 
". באופן אוטומטי

INDEX-
WINDOW 

הקרנת תמונה במצב "ראו 
INDEX-WINDOW ."

ASPECT  יחס"ראו ."

PICTURE 
MODE 

". מצב תמונה"ראו 

 

שליטה בעוצמת השמע של הרמקול 
 

" +- "לחצו על צד ה. תוכלו לשלוט בעוצמת השמע של הרמקולים המובנים ובעוצמת פלט השמע
. של הכפתור בכדי להחליש" -- " בכדי להגביר ועל צד הVOLUMEשל כפתור 
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הגדלת האזור המרכזי 
 

 תוכלו להגדיל את התמונה המוקרנת 
 1xבמרכזה על ידי הדגשה בטווח שבין 

. 2x- ל
 
 הגדלת התמונה 
 DIGITAL+/- לחצו על צד כלשהו בכפתור  .1

ZOOM פעם אחת . 

 האזור המרכזי בתמונה ייראה גדול יותר. 
 

 
 

  
כוונו את גודל התמונה באמצעות לחיצה על  .2

 . DIGITAL ZOOM+/- כפתור 

  0.1שינוי גודל התמונה בשלבים של 
 

"-"   לחצו "+"                                         לחצו 

 
 

 העברת נקודת המרכז של התמונה 
 כדי לשנות את נקודת  לחצו על 

. המרכז של התמונה
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 :הערה

 יחס ההגדלה משתנה לטווח שבין , כאשר מוקרן אות ממחשבx1ל  -x3 . כאשר מופעלת אפשרות
FRAME LOCK בתפריט POSITION , יחס ההגדלה יהיה בטווח שביןx1ל  -x2 . ראהFRAME 

LOCK. 

 הזום הדיגיטלי יבוטל, כאשר האות משתנה בעת הפעלת הזום הדיגיטלי. 

 לא ניתן להשתמש בכפתורים , כאשר הזום הדיגיטלי מופעלAUTO SETUP ,FREEZE ,
DEFAULT ,INDEX-WINDOW ,ו -FUNCTION ( למעט כאשר נקבע בוAV MUTE.) 
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ניווט בתפריט 
. מערכת התפריט מאפשרת לכם לגשת לתכונות שייתכן שלא הוקצו להן כפתורים בשלט הרחוק

.  תוכלו לנווט בתפריט באמצעות הכפתורים . אפשרויות התפריט מובְנות ומקוטלגות
 

ניווט באמצעות תפריט 
 

 הצגת התפריט הראשי . 
 כדי להציג את MENUלחצו על כפתור 

. התפריט הראשי ואת מדריך ההפעלה
 

תפריט            תפריט ראשי  -תצורה נוכחית       תת
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    מדריך ההפעלה 
      מכיל את הכפתורים הנדרשים בכדי לשנות את התצורה 

 

 התאמת הפריטים בעלי הסולם הקווי 
הסימן המשולש בתחתית הקו מורה על 

והסימן , תצורת ברירת המחדל של המפעל
. המרובע מורה על התצורה הנוכחית

 

תצורה נוכחית  

  
 

 
 ברירת המחדל 

 
חזרה לתפריט קודם  

 RETURN או MENUלחצו על כפתור 
, כדי לחזור למצב התפריט הקודם

. ולהקרנה
 
 
 תהליך הפעלה 
 כדי לגלול לאפשרות התפריט לחצו על  .1

 . לבחירתהENTERהרצויה ולחצו על 
 
 
 
 
 
 

 

 התפריט -הפריט הנבחר מואר בכתום ותת
 .שלו מוצג בימין המסך

  תפריטים-תפריטים ותתי"ראה." 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
- כדי לגלול לפריט הרצוי בתתלחצו על  .2

 כדי ENTER או על  התפריט ולחצו על 
 .להתאימו

  הפריט הנבחר מופיע על המסך ושאר
. הפריטים בתפריט נעלמים מהמסך

 5הפריט המופיע על המסך ייעלם לאחר 
והמסך , אם לא תבצעו בו שינויים, שניות

 .יחזור להציג את התפריט

 תוצג הרמה , אם קיימת רמה נמוכה יותר
 .הבאה

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כדי להתאים את סימון הקו או  לחצו על  .3

 .לבחור באפשרות הרצויה

 ההגדרות , בפריטים המסומנים בקווים
 .הנוכחיות מוצגות בצידו השמאלי של הקו

  תוכלו לעבור דרך האפשרויות המופיעות
 . בתפריט באמצעות לחיצה על 

 
 

 

 כדי לחזור RETURN או על MENUלחצו על  .4
 .לתפריט הקודם

 

 :הערה

  בכדי לאפס כל אחד מפריטי התפריט" חזרה להגדרות המפעל"ראו. 

  כדי לאפס את כל ההגדרות, "אתחול הכול"ראו. 
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 TEMP-  ו LAMPנורות חיווי 
 

ניהול הבעיות עליהן מורות הנורות 
 

טפלו בתקלות .  יעדכנו אתכם באשר לתקלה זוTEMPאו / וLAMPנורות , אם תתרחש תקלה במקרן
. באופן המתואר להלן

 .וכבו את המקרן באופן נכון, ודאו את מצב כל הנורות והמקרן .1

  הפעלת המקרן וכיבויו"ראו." 
 .TEMPאו / וLAMPמצאו את סיבת הבעיה באמצעות מצב נורות  .2
 , כפי שהן מופיעות לעיל, פעלו בהתאם להנחיות בעבור כל תצורה .3

 .ופתרו את הבעיה
 .הפעילו את המקרן באופן נכון וודאו שהנורות אינן מורות על בעיה .4

 
 

  

: הערה

 אל תשתמשו במקרן וצרו קשר עם מוקד , או שהבעיה תמשיך, אם לא תצליחו לאתר את הבעיה
 .השירות של יורוקום

 
  נורתLAMP 

 

מהבהבת באור אדום מאירה באור אדום הנורה 

הבעיה 
זמן הריצה של הנורה 

.  שעות2,800- הגיע ל
. פעולה לא תקינה או שיחידת הנורה ניזוקה, קיים קצר בנורה

הסיבה 
הנורה תישרף בקרוב 

. ויש להחליפה
המקרן הופעל שנית מוקדם 

. מדי
פעולה לא , קצר בנורה

. תקינה
יחידת הנורה 

. ניזוקה

אופן 
הטיפול 

". החלפת הנורה"ראו 
הניחו לנורה שתתקרר 

והפעילו את המקרן לאחר 
.  שניות90

כבו את המקרן וצרו קשר 
עם מוקד השירות של 

. יורוקום

החלפת "ראו 
". הנורה

 

  נורתTEMP 
 

הנורה 
. ומציגה את האזהרה, מאירה באור אדום בעת ההקרנה

. והמקרן נכבה, מהבהבת באור אדום

. או מחוץ למקרן גבוהה מדי/הטמפרטורה בתוך והבעיה 

פתחי האוורור מכוסים הסיבה 
הטמפרטורה בחדר 

. גבוהה מדי

הפילטר 
מלוכלך 

והאוורור 
. חלש

המקרן ממוקם בגובה שבין 
.  מטרים1,400-2,700

אופן 
הטיפול 

הסירו את החפצים 
מפתחי האוורור או פנו 
את השטח שבסביבת 

המקרן 

התקינו את המקרן מחדש 
באזור בו הטמפרטורה 

.  מצויה בשליטה

נקו את 
הפילטר 

.  באופן הראוי

 וקבעו 1*הפעילו את המקרן
( ALTITUDE)את הגובה 

. HIGH- ל

 

 .בגובה רב (LOW)המקרן יפעל למשך שתי דקות בתצורת גובה נמוכה *. 1
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טיפול ותחזוקה 
 

ניקוי המקרן 
 

לפני ניקוי המקרן  

 כבו את המקרן ונתקו אותו מזרם החשמל. 

 נתקו את כל הכבלים מהמקרן. 
 

ניקוי השטח החיצוני של המקרן  
. נגבו את הלכלוך והאבק בעדינות באמצעות מטלית רכה

 יבשו את . סחטו אותה היטב ונגבו את המקרן, השרו את המטלית במים, אם קשה להסיר את האבק
 .המקרן באמצעות מטלית יבשה

 בחומרי ניקוי או במטליות המכילות חומרים כימיים, בכל ממיס אלכוהולי, במדלל, אל תשתמשו בדלק .
 .אם תעשו כן אתם עלולים להזיק לגוף המקרן

 

ניקוי העדשה והזכוכית הקדמית  
נגבו את הלכלוך והאבק בעדינות באמצעות 

. מטלית ללא מוך

  ודאו שלא נכנסים לכלוך ושאריות אבק לשטח
הם יוגדלו ויוקרנו על . העדשה או כיסוי העדשה

 .גבי המסך
 

הסרת מכסה העדשה  
 .סובבו את מכסה העדשה בכיוון השעון .1
 .הסירו את העדשה מהמקרן .2
 

חיבור מכסה העדשה  
חברו את מכסה העדשה באמצעות יישור  .1

 .התפסים בחוריהם
 .סובבו את מכסה העדשה נגד כיוון השעון .2
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

: הערה

 הפלתה או זעזועה עלולים לגרום נזק. טפלו בטבעת בתשומת לב מיוחדת. 

 אל תנסו לשנות את כיסוי הטבעת. 

 כיסוי הטבעת חייב להיות מחובר למקרן בכל זמן למעט בזמן הניקוי. 
 

ניקוי מסנן האוויר  
נקו את . וזה עלול לגרום לקלקול, הטמפרטורה הפנימית במקרן תעלה, אם מסנן האוויר מלוכלך במיוחד

.  שעות שימוש100פילטר האוויר לאחר כל 
 .הפכו את המקרן והניחו אותו בעדינות על בד רך .1
 .כדי להסירו, לחצו על הלשונית והחליקו את מסנן האוויר .2
 .שאבו את הלכלוך והאבק מהמסנן .3

 אל תשטפו את המסנן במים. 
  .מקמו את המסנן בחזרה והחליקו אותו למקומו .4

 ודאו שנשמע קליק המורה על כניסת המסנן למקומו. 
  

: הערה

 אל תשתמשו במקרן בלי מסנן האוויר. 
 

החלפת מסנן האוויר  
ניתן להשיג מסנן . יש להחליף את מסנן האוויר כאשר הניקוי אינו יעיל או כאשר תחליפו את המנורה

צרו קשר עם מוקד השירות של יורוקום לרכישת מסנן אוויר . אוויר חלופי ביחידת ההחלפה של המנורה
.  חדש
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החלפת הנורה 
 

מומלץ שטכנאי מוסמך יבצע . היא מוצר מתכלה ויש להחליף אותה מפעם לפעם, ET-LAB80, הנורה
. את החלפת הנורה ושתתייעצו בעניין עם מוקד השירות של יורוקום

 
 מתי להחליף את הנורה 

,  שעות שימוש הוא זמן ההחלפה3,000. הבהירות עלולה לרדת עם הזמן, כאשר הנורה מתכלה
. מאפייני יחידת הנורה או תנאי הסביבה, וייתכן שיהיה קצר יותר בשל תנאי השימוש, בהערכה גסה

. OPTIONבתפריט , LAMP RUNTIMEתוכלו לבדוק את משך השימוש באמצעות בדיקת 
 

 הסימן המופיע

על המסך 

 

 LAMPנורית 
 

 

 שעות 2,800לאחר 
בצידו השמאלי העליון של המסך יופיע 

 למשך REPLACE LAMPהכיתוב 
.  שניות30

מאירה באדום 

 שעות 3,000לאחר 

 בצד REPLACE LAMPהכיתוב 
השמאלי העליון של המסך יישאר עד 

לחצו על כל . שתחליפו את הנורה
. כפתור כדי להסיר את הכיתוב

 

: הערה

 הינם הערכות גסות בהתבסס על תנאי שימוש ,  שעות3,000-  ו2,800, הזמנים המופיעים במדריך
 .ואינם נחשבים לזמן מובטח, מסוימים

 ראו בהוראות הנורה, למידע נוסף לגבי הנורה וזמן הפעולה שלה. 

 אם תעשו כן הנורה עלולה להתפוצץ.  שעות3,000- אל תשתמשו בנורה למשך יותר מ. 

 
 לפני שתחליפו את הנורה 

  צרו קשר עם מוקד השירות של יורוקום לרכישת נורה חלופית(ET-LAB80.) 

 כבו את המקרן ונתקו אותו מזרם החשמל. 

 וודאו שהנורה וסביבותיה התקררו מספיק, המתינו למשך יותר משעה. 

 הכינו מברג בעל ראש פיליפס. 

 אל תעבדו ישירות מתחתיו ואל תקרבו את פניכם למקרן, אם המקרן מותקן על התקרה. 
 

: הערה

 נזק וסכנות אחרות, כדי להימנע מכוויות, קררו אותה, לפני החלפת הנורה. 

 אל תנסו להחליף את הנורה בנורה שאינה מורשית לשימוש. 
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אופן החלפת הנורה 
 

הסרתה והחלפתה של יחידת הנורה  
השתמשו במברג בעל ראש פיליפס כדי  .1

לשחרר את שני הברגים המחזיקים את כיסוי 
והסירו , ומצויים בגב המקרן, הנורה במקומו

 . את הכיסוי
         כיסוי יחידת הנורה 

 
 

 
 

      הברגים המחברים את הכיסוי למקומו 
 

השתמשו במברג בעל ראש פיליפס כדי  .2
לשחרר את שלושת הברגים המחזיקים את 

 .יחידת הנורה
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .משכו את יחידת הנורה בעדינות כלפי חוץ .3

  תפסו בידית ושמרו את יחידת הנורה מקבילה
קיימים ביחידת הנורה . כאשר תסירו אותה

 .חלקים חדים שעלולים לגרום לפגיעה
  
 
 
 
 
 

 .הכניסו את יחידת הנורה החדשה בכיוון הנכון .4
, לחצו את היחידה פנימה עד שיישמע קליק .5

 .וודאו שהנורה מותקנת היטב
הדקו את שלושת הברגים המחזיקים את  .6

יחידת הנורה באמצעות מברג בעל ראש 
 .פיליפס

 
 
 
 

   
 

 
השיבו את כיסוי יחידת הנורה למקומו והדקו  .7

את שני הברגים המחזיקים אותו במקומו 
 .באמצעות מברג בעל ראש פיליפס

 

: הערה

 אם הם אינם מותקנים . ודאו שהתקנתם את הנורה באופן הנכון ושחיברתם היטב את כיסוי הנורה
 .זה עלול להפעיל את מעגל ההגנה ולא לאפשר לכם להפעיל את המקרן, כראוי

 אל תפעילו את המקרן כאשר כיסוי הנורה אינו במקומו. 

 הפלתו או זעזועו עלולים לגרום לפיצוץ או . משום שזהו מוצר מזכוכית, טפלו בנורה בתשומת לב
 .לנזק

 
  איפוסLAMP RUNTIME  
 .חברו את המקרן לזרם החשמל והפעילו אותו .1
 כדי להציג את MENUלחצו על כפתור  .2

 .התפריט
 .ENTER ולחצו OPTIONבחרו , לחצו  .3
 LAMP כדי לבחור באפשרות לחצו  .4

RUNTIME. 
  

 3-  למשך כENTERלחצו והחזיקו את כפתור  .5
 .שניות

 .OKבחרו . מסך האישור יופיע .6
אפסו את המקרן באמצעות ניתוקו מזרם  .7

 .החשמל וחיבורו מחדש
 LAMP RUNTIMEהציגו שוב את תפריט  .8

". H 0"וודאו שמשך הזמן המופיע הוא 
 
 
 
 
 
 
 

הברגים 
המחזיקים את 

 .יחידת הנורה

 

 ידיות

הברגים המחזיקים 
את יחידת הנורה 

 
לחצו כאן 
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פתרון בעיות נפוצות 
 

. צרו קשר עם מוקד השירות של חברת יורוקום, אם תופיע בעיה מתמשכת
 

הסיבה הבעיה 

לא ניתן להפעיל את 
. המקרן

 שקע החשמל אינו מחובר היטב לתקע. 

 לא קיימת אספקת חשמל בתקע. 

  נוריתTEMPדולקת או מהבהבת . 

  נוריתLAMPדולקת או מהבהבת . 

 יחידת הנורה אינה מותקנת כראוי. 

 הופעלו המתגים במעגל .

. מקור האות אינו מחובר לשקע כראוי . לא מופיעה תמונה
  תצורת בחירת מקור האות אינה נכונה .
   תצורתBRIGHTNESSמכוונת למינימום  .
  מקור האות אינו פועל כראוי .
   תכונתAV MUTEנמצאת בשימוש  .

. פוקוס העדשה אינו מוגדר בצורה הנכונה . התמונה מטושטשת
  המקרן אינו ממוקם במרחק הנכון מהמסך .
  העדשה מלוכלכת .
  המקרן מוטה יתר על המידה .

.  אינה נכונהTINT או COLORתצורת  . הצבע חיוור או אפור
  מקור השידור המחובר למקרן אינו מוגדר כראוי .

לא נשמע קול 
מהרמקולים 

. הפנימיים

 מקור אות השמע אינו מחובר כראוי. 

  כבל מחובר לשקעVARIABLE AUDIO OUT. 

 תצורת עוצמת השמע היא הנמוכה ביותר .

לחצני הבקרה של 
. המקרן אינם פועלים

  לוח הבקרה בתפריטOPTIONאם איבדתם את השלט הרחוק .  אינו פעיל
 ואת כפתור MENUלחצו והחזיקו את כפתור , כאשר לוח הבקרה אינו פעיל

ENTER שניות2 למשך  .

השלט הרחוק אינו 
. פועל

 הסוללות חלשות. 

 הסוללות לא הוכנסו בצורה הנכונה. 

 משהו חוסם את מקלט האותות מהשלט המצוי על המקרן. 

 השלט הרחוק מצוי מחוץ לטווח הפעולה. 

 אור פלורוצנט, לדוגמה, השלט הרחוק מצוי באור חזק .

התמונה אינה מוצגת 
. כראוי

  פורמט האות(TV-SYSTEM) אינו מוגדר כראוי. 

 קיימת בעיה בוידיאו או במקור האות. 

 משודר אות שאינו תואם למקרן .

התמונה מהמחשב 
. אינה מופיעה

 הכבל ארוך יותר מהכבל האופציונאלי. 

 תצטרכו לשנות את תצורת ). שידור הוידיאו החיצוני מהמחשב הנייד אינו נכון
 זמנית על המקשים -השידור החיצוני באמצעות לחיצה בו

[Fn] +[F3] או [Fn[ + ]F10] .פנו ; השיטה משתנה בהתאם לסוג המחשב
 (לחוברת ההדרכה של המחשב למידע נוסף

  התצורהCOMPUTER2 SELECT בתפריט OPTIONאינה נכונה  .
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מידע טכני 
 

רשימת אותות תואמים 
 

 

 מצב

 
רזולוציית 

שידור 
(נקודות)

1*
 

 Dotתדירות   תדירות סריקה
clock 
(MHz) 

איכות 
התמונה 

*2 
 H שקעים

(kHz) 
V 

(Hz) 

NTSC/NTSC 4.43/ 
PAL-M/PAL60 

720 x 480i 15.7 59.9 - A 
VIDEO/S-VIDEO 

PAL/PAL-N/SECAM 720 x 576i 15.6 50.0 - A 

525i (480i) 720 x 480i 15.7 59.9 13.5 A 

COMPUTER/YPBPR 

625i (576i) 720 x 576i 15.6 50.0 13.5 A 

525p (480p) 720 x 483 31.5 59.9 27.0 A 

625p (576p) 720 x 576 31.3 50.0 27.0 A 

1 125 (1 080)/60i 1 920 x 1 080i 33.8 60.0 74.3 A 

1 125 (1 080)/50i 1 920 x 1 080i 28.1 50.0 74.3 A 

750 (720)/60p 1 280 x 720 45.0 60.0 74.3 A 
COMPUTER/YPBPR*3 

750 (720)/50p 1 280 x 720 37.5 50.0 74.3 A 

VESA 640 x 400 31.5 70.1 25.2 A 

COMPUTER 

 640 x 400 37.9 85.1 31.5 A 

VGA 640 x 480 31.5 59.9 25.2 A 

 640 x 480 35.0 66.7 30.2 A 

 640 x 480 37.9 72.8 31.5 A 

 640 x 480 37.5 75.0 31.5 A 

 640 x 480 43.3 85.0 36.0 A 

SVGA 800 x 600 35.2 56.3 36.0 A 

 800 x 600 37.9 60.3 40.0 A 

 800 x 600 48.1 72.2 50.0 A 

 800 x 600 46.9 75.0 49.5 A 

 800 x 600 53.7 85.1 56.3 A 

MAC 832 x 624 49.7 74.6 57.3 A 

XGA 1 024 x 768 39.6 50.1 51.9 AA 

 1 024 x 768 48.4 60.0 65.0 AA 

 1 024 x 768 56.5 70.1 75.0 AA 

 1 024 x 768 60.0 75.0 78.8 AA 

 1 024 x 768 68.7 85.0 94.5 AA 

MXGA 1 152 x 864 64.0 71.2 94.2 A 

 1 152 x 864 67.5 74.9 108.0 A 

 1 152 x 864 77.1 85.0 119.7 B 

MAC 1 152 x 870 68.7 75.1 100.0 A 

MSXGA 1 280 x 960 60.0 60.0 108.0 A 

SXGA 1 280 x 1 024 64.0 60.0 108.0 A 

 1 280 x 1 024 80.0 75.0 135.0 B 

 1 280 x 1 024 91.1 85.0 157.5 B 

SXGA60+ 1 400 x 1 050 64.0 60.0 108.0 A 

 1 400 x 1 050 65.1 59.9 122.4 B 

UXGA 1 600 x 1 200 75.0 60.0 162.0 B 

WIDE750 (720) 1 280 x 720 44.8 59.9 74.5 A 

 1 280 x 720 37.1 49.8 60.5 A 

WXGA768 1 280 x 768 39.6 49.9 65.3 A 

 1 280 x 768 47.8 59.9 79.5 A 

WXGA800 1 280 x 800 41.3 50.0 68.0 A 

 1 280 x 800 49.1 60.2 69.1 A 

 1 280 x 800 49.7 59.8 83.5 A 

WXGA+ 1 440 x 900 55.9 59.9 106.5 A 

WSXGA+ 1 680 x 1 050 65.3 60.0 146.3 B 

WUXGA 1 920 x 1 200 74.6 59.9 193.3 B 
 

. המופיע לאחר הרזולוציה מורה על אות שזור" i- "ה*. 1
. הסמלים הבאים משמשים להורות על איכות התמונה*. 2

AAאותה ניתן להשיגת האיכות המקסימאלי  .
Aהאותות מומרים על ידי מעגל עיבוד התמונה לפני הקרנת התמונה  .
Bמתרחש אבדן מידע מסוים כדי להקל על ההקרנה  .
.  וכוונו את התמונהAUTO SETUPלחצו על כפתור . WIDE750 (720)-  כCOMPUTER דרך שקע 50p/(720) 750 או 60p/(720) 750מציג את האותות *. 3
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שקע מקבילי 
 

כך שניתן לשלוט , RS-232Cהשקע המקבילי שבלוח המחברים של המקרן מתאים להגדרות ממשק 
. במקרן מהמחשב האישי המחובר לשקע זה

 
 חיבור 

                (זכר) פינים D-sub 9                                                                         תקע 
 

 
  

 
  (נקבה)                                          שקע מקבילי 

                                             מחשב            

 
 תפקודי הפינים ושמות האותות 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תצורת התקשרות 
 

 ביטים 8אורך התו  RS-232Cרמת האות 

 ביט 1ביט עצירה  סינכרונית-אשיטת הסנכרון 

לא קיים  Xפרמטר  bps 9,600קצב העברת מידע 

לא קיים  Sפרמטר  לא קייםזיווג 

 
 פורמט בסיסי 

 
 
 
 
 
 

  שניות לפני שתשלחו את 10המתינו .  שניות מהדלקת המנורה10המקרן אינו מסוגל לקבל פקודות למשך 
 .הפקודה

 בדקו שהתקבלה תגובה מהמקרן לפקודה הראשונה לפני שתשלחו את , אם ברצונכם לשלוח מספר פקודות
 .הפקודה הבאה

 אינן נדרשות גם הנקודתיים , כאשר לא נדרשים פרמטרים לפקודה מסוימת(:). 

 הפקודה , אם נשלחת פקודה לא נכונה מהמחשב האישיER401תישלח מהמקרן למחשב האישי . 

             תוכן                          שם האות                      מספר פין 

לא מחובר 
 

המידע המועבר 
 

המידע המתקבל 
 

לא מחובר 
 

הארקה 
לא מחובר 

 
חיבור פנימי 

 

לא מחובר 
 

 המידע המועבר מהמחשב יתחיל 
, ימשיך לפקודה, STXבאמצעות 
תוכלו  . ETX- ויסתיים ב, ולפרמטר

. להוסיף את הפרמטר הרצוי

 

( 03h)סוף 

 
 - 1בייט 

  בייטים4

בייט התחלה   בייט  3   1בייט 
(02h )
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הגדרות כבלים  
 (בעת חיבור למחשב האישי)
  
 
 
 

מקרן                                                                        (DTE)מחשב אישי 
 
 

 
 

 

 
 פקודות שליטה 

 

הערות תוכן הפקודה הפקודה 

PON  הפעלה
. PONלמעט פקודת , המקרן יתעלם מכל הפקודות, במצב המתנה

  המקרן יתעלם מפקודתPONבמהלך בקרה על הפעלת המנורה . 

POF  כיבוי
 כאשר המאוורר פועל לאחר כיבוי PONאם התקבלה פקודת 

. בכדי להגן עליה, המנורה אינה נדלקת מחדש מיד, המנורה

AVL  עוצמת שמע
הפרמטרים 

( 0 – 63ערכי התאמה ) 000 – 063

IIS  קלט שידור

: פרמטרים
VID =  וידיאו

RG1 =  1מחשב 
SVD = S-VIDEO 
RG2 =  2מחשב 

NWP =   אלחוטי
 ( בלבדPT-LB80NTE / PT-LB75NTEבדגמים )

Q$S 
שאילתא לגבי מצב 

המנורה 

: התשובה
המתנה  = 0
המנורה מצויה במעקב  = 1
המנורה דולקת  = 2
המנורה אינה מצויה במעקב  = 3

OSH  הצמצם
. כיבוי ההקרנה באופן זמני

. שלחו את הפקודה כדי להחליף בין מצב הפעלה לכיבוי
. אל תשלחו את הפקודה שוב ושוב

 

הדרכה לחיבור המחשב 
 

 באמצעות הקשת פקודות במקשי COMPUTER1 OUTתוכלו להחליף בין האותות שמקורם משקע 
- אם תבחרו את שקעי המחשב שהם נטולי אות בעת ש. פקודות המפתח תלויות ביצרנים. המחשב

INPUT GUIDE קבוע על DETAILED ,תופיע הדרכה לחיבור המחשב .
 

     מקשי פקודה        היצרן             מקשי פקודה         היצרן           מקשי פקודה         היצרן   
 
 
 
 
 
 

 :הערה

  דקות5ההדרכה לחיבור המחשב תיעלם בתוך . 

 אנא קראו את ההוראות של המחשב למידע מפורט יותר. 
 
 



34 

 16:9גובה של -גודל המסך ומרחק ההקרנה ליחס רוחב
 

( L)מרחק ההקרנה ( 16:9)גודל ההקרנה 
PT-LB80NTE / PT-LB80E 

( L)מרחק ההקרנה 
PT-LB75NTE / PT-LB75E 

( LT)מרחק מקסימאלי ( LW)מרחק מינימאלי ( LT)מרחק מקסימאלי ( LW)מרחק מינימאלי ( SD)אלכסון המסך 

33"  (0.84 m)   1.2 m  (3'11")   1.2 m  (3'11")  

40"  (1.02 m)  1.2 m  (3'11")  1.5 m  (4'11")  1.3 m  (4'3")  1.5 m  (4'11")  

50"  (1.27 m)  1.6 m  (5'2")  1.9 m  (6'2")  1.6 m  (5'2")  1.9 m  (6'2")  

60"  (1.52 m)  1.9 m  (6'2")  2.3 m  (7'6")  1.9 m  (6'2")  2.3 m  (7'6")  

70"  (1.78 m)  2.2 m  (7'2")  2.7 m  (8'10")  2.2 m  (7'2")  2.6 m  (8'6")  

80"  (2.03 m)  2.5 m  (8'2")  3.0 m  (9'10")  2.5 m  (8'2")  3.0 m  (9'10")  

90"  (2.29 m)  2.8 m  (9'2")  3.4 m  (11'1")  2.8 m  (9'2")  3.4 m  (11'1")  

100"  (2.54 m)  3.2 m  (10'5")  3.8 m  (12'5")  3.2 m  (10'5")  3.8 m  (12'5")  

120"  (3.05 m)  3.8 m  (12'5")  4.6 m  (15'1")  3.8 m  (12'5")  4.6 m  (15'1")  

150"  (3.81 m)  4.8 m  (15'8")  5.8 m  (19')  4.7 m  (15'5")  5.7 m  (18'8")  

200"  (5.08 m)  6.4 m  (20'11")  7.7 m  (25'3")  6.3 m  (20'8")  7.6 m  (24'11")  

250"  (6.35 m)  8.0 m  (26'2")  9.6 m  (31'5")  7.9 m  (25'11")  9.5 m  (31'2")  

300"  (7.62 m)  9.6 m  (31'5")  11.6 m  (38')  9.5 m  (31'2")  11.4 m  (37'4")  
 

. כל המידות שלעיל משוערות וייתכן שהמידות האמיתיות יהיו מעט שונות* 
 

 שיטות חישוב למימדי המסך 
 

. תוכלו לחשב את מימדי המסך בצורה מפורטת יותר באמצעות אורך אלכסון המסך

  רוחב המסך(SW)  וגובה המסך(SH) 
SW (m) = SD (") x 0.0221  SH (m) = SD (") x 0.0125 

 

  מרחק מינימאלי(LW)  ומרחק מקסימאלי(LT) 
PT-LB80NTE: LW (m) = 0.0321 x SD (") – 0.04 
LT (m) = 0.0388 x SD (") – 0.06 
 
PT-LB75NTE: LW (m) = 0.0318 x SD (") – 0.022 
LT (m) = 0.0383 x SD (") – 0.046 

. התוצאות שלעיל משוערות וייתכן שיהיו שונות מעט מהמידות האמיתיות* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

מפרטים טכניים 
 

 V AC, 50 Hz / 60 Hz 240 - 100אספקת כוח 

 W 300צריכת חשמל 
 4W: (כאשר המאוורר פסק)במהלך המתנה 

 A – 1.2 A 3.5אמפר 

 LCDצג 

 (מ" מ16.00 )0.63סוג גודל הצג 

 4 : 3רוחב -יחס גובה

( RGB) שקופים LCD לוחות 3שיטת תצוגה 

 Active matrix methodשיטת הכונן 

 x 3 panels (x 768 1,024) 786,432פיקסלים 

פוקוס ידני  / (1.2x)זום ידני עדשה 

 F 1.6 – 1.9, f 18.8 mm – 22.6 mm (PT-
LB80NTE / PT-LB80E) 

F 1.7 – 1.9, f 18.5 mm – 22.2 mm (PT-
LB75NTE / PT-LB75E) 

( PT-LB80NTE / PT-LB80E) קבוע 8:1ציר אופטי 

(  PT-LB75NTE / PT-LB75E) קבוע 5:1 

UHM( 220 W )נורת נורה 

 lm (PT-LB80NTE / PT-LB80E) 3,200 1*תאורה 
2,500 lm (PT-LB75NTE / PT-LB75E) 

סביבת הפעלה 

 C – 40˚C (32˚ F - 104˚ F)˚0טמפרטורה 
  ALTITUDEכאשר תצורת 

 HIGH :0˚C - 35˚Cקבועה על 
(32˚F - 95˚F )

 (ללא עיבוי) 80% - 20%לחות 

לאות ) 2*תדירות סריקה 
RGB )

 kHz – 91 kHz 15תדירות סריקה אנכית 

 Hz – 85 Hz 50תדירות סריקה אפקית  

 mHz 110- פחות מ Dot clockתדירות  

 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p( YPBPR)אותות של רכיבים 
(576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 

1,125 (1,080)/60i, 1,125 (1,080)/50i 

 /NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N) 7שיטת צבע 
PAL60/SECAM) 

 (mm – 7,620 mm 838.2) "300 – "33גודל ההקרנה 

 m – 11.6 m (3'7" – 38') 1.1מרחק הקרנה 

 3 : 4גובה במסך -יחס רוחב

 ,FRONT/DESK, FRONT/CEILINGהתקנה 
REAR/DESK, REAR/CEILING 

 (בחירת השיטה באמצעות התפריט)

מ " סx 2מ " ס4יחידה אחת בגודל רמקול 

 1.0W לשימוש תעוצמה מקסימאלי
 

. ISO21118תנאי המדידה ושיטת הסימון עומדות בתקן הבין לאומי , המידות. 1*
 .לאותות הזמינים" רשימת אותות תואמים"ראו . 2*
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חיבורים 

S-VIDEO IN קו יחיד ,Mini DIN 4p 
Y: 1.0 V [p-p], C: 0.286 V [p-p], 75Ω 

VIDEO IN קו יחיד ,RCA pin jack 
1.0 V [p-p], 75Ω 

מחשב 

 (נקבה) D- sub HD 15-pin, חיבור יחיד

  כניסת / יציאתRGB 
R.G.B.: 0.7 V [p-p], 75Ω 

G SYNC: 1.0 V [p-p], 75Ω 

HD, VD/SYNC : אימפדנס גבוהTTL , 
שלילית אוטומטית / תואם לקוטביות חיובית 

 YPBPR/YP3BPC :כניסה/  יציאה   
Y: 1.0 V [p-p] 75 כולל סנכרוןΩ PBCB, 
PRCR: 0.7 V [p-p] 75Ω 

AUDIO IN 0.5 ,קו יחידV [rms], RCA pin jack x 2  
(L – R) 

COMPUTER 
AUDIO IN 

 0.5V [rms], M3 jack (Stereo MINI), קו יחיד

VARIABLE AUDIO 
OUT 

 0.5V [rms], M3 jack (Stereo MINI), קו יחיד
מערכת סטריאו / תואם ליציאת מוניטור 

0 V [rms] – 2.0 V [rms] (משתנה) 

SERIAL  תואםD-sub 9 pin RS-232C 

רשת אלחוטית 
( LAN)מקומית 

בדגמים )
 PT-LB80NTE / 

 PT-LB75NTE 
 (בלבד

 IEEE802.11b/IEEE802.11gתואם 
 (פרוטוקול סטנדרטי לחיבור רשת מקומית)

 IEEE802.11b/IEEE802.11gערוץ אלחוטי 
 1-13ערוצים 

תלוי בסביבת השימוש .  מטרים30מרחק 

( PC+ABS)פלסטיק מארז 

מ " מ368רוחב מימדים 

מ " מ88גובה 

מ  " מ233אורך 
לא כולל חלקי ההקרנה )

 (על פני השטח

ג " ק3משקל 

 ,EN60950-1 ,EN55022, EN61000-3-2הרשאות 
EN61000-3-3, EN55024 

  V DC 3אספקת זרם שלט רחוק 
( AA סוללות 2)

 מטרים  15בערך טווח פעולה  
 (כאשר מופעל ישירות לפני קולטן האותות)

 (כולל משקל הסוללות) גרם 117משקל  

מ " מ48רוחב מימדים  

מ " מ163אורך   

לא כולל )מ " מ24.5גובה   
חלקי ההקרנה על פני 

 (השטח

 ET-PKB80מתקין לתקרה אפשרויות 
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מימדים 
 

 
מ "מ: יחידה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

סימני מסחר 

 VGAו  -XGA הינם סימני המסחר של International Business Machines Corporation. 

 S-VGA הינו סימן מסחר רשום של Video Electronics Standards Association. 

 HDMI , לוגוHDMI וממשק מולטימדיה בחדות גבוהה הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של 
HDMI Licensing LLC. 

  הגופן המשמש את התצוגה על המסך הוא גופן ביטמאפ(bitmap)  שלRicoh , המיוצר ונמכר על ידי
 .מ" בעRicohחברת 

 
. כל סימני המסחר האחרים הינם קניינם של בעליהם השונים
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 כלליות הוראות בטיחות
 

מתכנני המוצר שבידך הקפידו על . קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד
עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש , עם זאת. רמה גבוהה של איכות ובטיחות

. לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה
. יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר: קרא את ההוראות 1
יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר : שמור את דפי ההוראות 2

. בהן בעתיד
יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה : שים לב לאזהרות 3

. והבטיחות
. יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש: ציית להוראות 4
, בחדר אמבטיה או סמוך לכיור,  למשל–אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים : מים ולחות 5

. 'וכו, ליד בריכת שחיה, במרתף לח
. יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן: עגלות ומעמדים 6
אלא על פי המלצות , אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה: התקנה על קיר או תקרה 7

. היצרן
אסור , למשל. יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות: אוורור 8

  .שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור, על ספה, להניח על מיטה
אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי 

. האוורור
תנורים או , מפזרי חום, יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים: חום 9

. (ובכלל זה גם ממגברים)מכשירים אחרים המפיצים חום 
יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות : חיבור לחשמל 10

. ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו
. יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר: הארקה 11
יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא : הגנה על כבל החשמל 12

. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים. יהיה כל חפץ שימעך אותם
בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי . לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל: ניקוי 13

אפשר להרטיב מעט את המטלית בנוזל , אם המכשיר מלוכלך מאוד. המכשיר במטלית יבשה
.  לניקוי כלים מדולל במים

. תכשירים אחרים אינם מומלצים. לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה 
. אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל: קווי חשמל 14
. יש לנתקו מהחשמל, כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה: שימוש-תקופות אי 15
יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי : חדירת עצמים או נוזלים 16

. המכשיר
נתק אותו מיד משקע החשמל , אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר: ריח חריג 17

. שממנו רכשת את המכשיר, ופנה למפיץ של יורוקום
פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל , בהתרחש אחד המקרים הבאים: נזק המצריך טיפול 18

 :המפיץ המורשה
. כבל החשמל או התקע ניזוקו  .א
. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר  .ב
. המכשיר נחשף לגשם  .ג
. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו  .ד
. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק  .ה

 אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות :טיפול 19
 .כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים. ההפעלה

 



  



 




